AMPMG

Ministério Publico
do Estado de Minas Gerais

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 047/2022

ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DE PREGAO ELETRONICO PARA AQUISI(;AO
DE CADEIRAS OPERACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MEDIANTE CONTRATO.

PLANEJAMENTO N.° 373/2021

ORGAO GERENCIADOR: O Ministério Piblico do Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Procuradoria-Geral de Justica, com sede na Av. Alvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo
Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o n° 20.971.057/0001-45, isenta de inscricdo estadual, doravante
denominada Orgdo Gerenciador.

QUALIFICACAO DA EMPRESA

Tecno2000 Indistria e Comércio Ltda., empresa vencedora do Lote 1 (tnico), estabelecida na Rua
Vereador Décio de Paula, n.° 101, Bairro Planalto, em Formiga/MG, CEP: 35.574-825, inscrita no Cadastro
de Pessoas Juridicas sob o n° 21.306.287/0001-52, neste ato representada por Jordano Castro
Nascimento, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n.° 274.710.716-72.

As partes acima qualificadas firmam a presente Ata de Registro de Precos, mediante as clausulas e
condigdes a seguir estabelecidas, com fundamento no Decreto Estadual n.° 45.902/12, no Decreto Estadual
n.° 47.524/18 e no Decreto Estadual n.® 46.311/13.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata consiste no Registro de Precos para a aquisicio de CADEIRAS
OPERACIONAIS destinadas a suprir as necessidades do Ministério Piblico do Estado de Minas Gerais,
visando a futuras contratagcdes pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado de Minas Gerais, 6rgdo
gerenciador, e, se for o caso, pelos Orgdos participantes.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS REGISTRADOS

2.1. Nos termos do art. 13, § 2°, do Decreto Estadual n® 46.311/13, estio consignados abaixo os itens que
compdem esta Ata de Registro de Pregos acompanhados das respectivas descricdes, incluindo seus
quantitativos e pregos registrados pelo(s) fornecedor(es) signatario(s).

LOTE 1 — Cadeira operacional anatdmica, concha dupla, sem visual monobloco

COD. Quantidade Preco

Preco deduzido ICMS

Item Especificagdes do Item SIAD Unidade Total Unitario/Mensal | Total/ Anual

Unitario/Mensal

Total/ Anual

Marca/modelo

OBSERVACAO: ESTA
CADEIRA DEVE SER
IGUAL A DO ITEM 2,
POREM COM O APOIO DE
CABECA.

CARACTERISTICAS
GERAIS:

Cadeira operacional,
lanatdbmica, concha dupla,
sem visual monobloco, com
apoio de cabega. Design:
lencosto com desenho frontal
de linhas retas, formato
predominantemente
retangular; bragos com
desenho de linhas retas, em
T (estrutura e apoio de
braco). O design visa a
harmonia estética com o
mobiliario ja existente na
PGJ.

ENCOSTO
a) estrutura formada por

quadro injetado de fibra
sintética ou plastico de




engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecéanica e ao
lesgacamento. Indeformavel.
Cor preta. Curvatura
anatébmica para finalidade de|
cadeira operacional.

b) revestimento do encosto:
de tela propria para o uso
lem cadeira operacional,
resistente, duravel, maleavel,
indeformavel, constituida de
fios entrelagados de forma a
permitir certa transparéncia,
100% poliéster, toque macio,
facil limpeza, ocupando toda
a area frontal do encosto,
sem cobrir a parte de tras, a
ifim de evitar danos na tela
quando a cadeira apresentar
atritos com os elementos
fixos dos ambientes. Cor
preta.

c) sistema de unido do
lencosto/assento/mecanismo:
peca estrutural de aluminio
injetado polido e/ou de ago
de alta resisténcia mecanica,
tratado anticorroséo e
antiferrugem e acabado, nas
partes aparentes, com
pintura eletrostatica preta ou
cromada, de alta resisténcia
a intempéries e ao
descascamento. Resistente.
Indeformavel.

d) regulagem: de inclinagéo
através do uso de
manivela/manipolo sob o
assento. Inimeras posigoes
de bloqueio. Regulagem da
regido lombar (vertical)
obtida a partir do
deslocamento vertical de
todo o encosto ou apenas da
porcéo que proporciona o
lapoio lombar, como peca
acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso
existente como peca em
separado sobreposta ao
encosto, devem ser
utilizados materiais
resistentes e que
proporcionem facil ajuste
pelo usuario, acessivel e de
facil manuseio. Conforto
térmico. Formato
lanatdbmico.

Determinacdo do grau de
inclinacdo do encosto, faixa
de regulagem da inclinagao
do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a
extensdo de angulacéo (95 a
110°), podendo ultrapassa-
la.

Faixa de regulagem de altura
do apoio lombar: regulagem
da altura do ponto S do
lencosto deve contemplar a
altura minima de 170mm e
maxima de 220mm em
relagéo ao ponto ‘a’ do
assento formado pela
intersecao do plano mediano
e do plano transversal da
cadeira. Os intervalos de
regulagem podem ser
excedidos, desde que os
valores minimo e maximo




prescritos estejam incluidos
na faixa de regulagem.

Encosto com apoio lombar
com raio minimo de 400mm.

ASSENTO

a) Estrutura formada por
concha conformada
anatomicamente. Fabricada
por fibra sintética ou plastico
de engenharia ou
compensado de madeira
lespessura minima 12mm ou
material de fungdes,
resisténcia e qualidade
lequivalentes, a critério do
fabricante.

IAssento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,

b) Espuma injetada,
poliuretano flexivel,
anatdmica, borda frontal
conformada, densidade
controlada, isenta de CFC,
alta resiliéncia a propagacgéo
de rasgos, alta tenséo de
lalongamento e ruptura, baixa
deformagao permanente.
Densidade de 45 a 60 kg/m®.
Espessura média de 40mm
la 60mm. Borda frontal
arredondada favorecendo a
circulagdo sanguinea.

c) Contra capa do assento:
pré moldado, injetado em
fibra sintética ou em plastico
de engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecanica e ao
esgagamento. Cor preta

d) Revestimento em couro
sintético, semi brilho, cor
preta, espessura minima
0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia,
facilidade de manutengéo e
de limpeza, durabilidade,
conforto e macies ao toque.
Composic¢édo predominante
de PVC e de Poliéster,
avesso de malha de
algodao. Referéncia: Marca
\York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura,
por pistdo pneumatico, e de
profundidade.

O assento da cadeira deve
possuir requlagem de altura
minima de 420mm e maxima
de 500mm, incorporando as
dimensdes minima e
maximas, podendo no
lentanto ultrapassa-las.

IA cadeira deve possuir
regulagem de profundidade
de no minimo 50mm.

IA cadeira deve possuir
angulo de inclinacdo do
assento com faixa de
regulagem de -2° a 7°,
podendo, no entanto,
ultrapassa-la.

184807+
0

UNIDADE

1100

R$ 1.768,82

R$
1.945.702,00

R$ 1.499,00

R$
1.648.900,00

TECNO2000/GALLEN




MECANISMOS

Sistema de reclinio
sincronizado assento e
lencosto, na proporgéo 2:1,
acionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da
pressédo da mola através da
tecnologia peso/pessoa, que
consiste na adequagao
lautomatica conforme o
biotipo/peso do usuario, ou
através do uso de
manivela/manipolo sob o
assento.

Sistema para livre flutuagao
(relax).

Sistema antipanico.

Solugédo para amortecimento
de impactos, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Solugédo para movimentos
suaves de toda a
lengrenagem, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Coluna de regulagem de
altura por acionamento a
gas. Tubo de aluminio ou ago
de aproximadamente 50mm
X 1.5mm de espessura.
Encaixe de precisao através
do tipo "cone morse".

Pistdo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovagéo da
classificagdo.

BASE giratoria, com 5
patas, com rodizio duplo
giro. Aluminio injetado com
polimento na face externa.
Estruturado para apresentar
alta resisténcia mecanica.
Jungao dos rodizios por
meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de
diametro aproximadamente,
injetado em plastico de
lengenharia (resinas
termoplasticas), eixos
vertical e horizontal em ago.
Duplo giro. Acoplamento
facil e seguro a base. Banda
de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo
de piso.

IAPOIO DE CABECA
lanatdbmico, de material
sintético revestido ou ndo, a
critério do fabricante. Caso
revestido deve ser utilizado o
mesmo couro sintético do
lassento ou a tela do encosto,
ainda que em trama
diferente. Design: deve
apresentar-se como um
lacessorio e ndo como uma
peca moldada juntamente
lcom o encosto.

RODIZIOS 05 rodizios de
duplos, com 65mm de
diametro, duplo giro, rodas
injetadas em plastico de
engenharia, banda de
rodagem para utilizagdo em




qualquer tipo de piso.
BRACOS

Peca estrutural aparente de
aluminio injetado polido e/ou
de aco de alta resisténcia
mecanica, tratado
anticorrosado e antiferrugem
e acabado, nas partes
aparentes, com pintura
cromada de alta resisténcia
a intempéries e ao
descascamento. Resistente.
Indeformavel.

Regulagem de altura em
inimeros bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a
largura do assento.

lApoia bragos anatdmico, em
poliuretano integral-skin de
alta resisténcia.

Altura do apoia-brago:
Minimo 200mm, Maximo
250mm

Distancia interna entre os
apoia-bragos: Minimo
460mm

Comprimento do apoia-
brago: Minimo 200mm

Largura da area util do
apoia-brago: 40mm

Recuo do apoia-brago
(apoia-brago na posicéao
recuada e mais baixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS
PARA COMPATBILIDADE
COM O MOBILIARIO
EXISTENTE.

lAltura do encosto: de 510 a
580cm

Largura do encosto: 460 a
490cm

Largura do assento: 460 a
500cm

CONSIDERAGOES GERAIS

Regulagens: devem ser
acionadas por componentes
dispostos de forma acessivel
e devem apresentar facil
manuseio de forma que o
ajuste possa ser realizado
pelo préprio usuario sem a
necessidade de se levantar
da cadeira ou de utilizar
qualquer tipo de ferramenta.

IAcabamento: deve ser
apresentado o bom uso de
todos os materiais que
compdem a cadeira e o
lacabamento deve ser sem
manchas, imperfeigoes,
arestas cortantes, rebarbas,
etc

/A cadeira deve apresentar
nivelamento, alinhamento,
estabilidade,
lenquadramento.

Nao sera aceito rebite como




método construtivo e os
parafusos devem estar
dispostos de forma discreta.
Nao serdo aceitos
elementos de fixagdo
aparentes no assento e no
lencosto tais como taxas,
grampos, parafusos ou de
forma a prejudicar a boa
estética da cadeira.

OBSERVAGCAO: ESTA
CADEIRA DEVE SER
IGUAL A DO ITEM 1,
POREM SEM O APOIO DE
CABECA.
CARACTERISTICAS
GERAIS

Cadeira operacional,
lanatdbmica, concha dupla,
sem visual monobloco.
Design: encosto com
desenho frontal de linhas
retas, formato
predominantemente
retangular; bragos com
desenho de linhas retas, em
T (estrutura e apoio de
braco). O design visa a
harmonia estética com o
mobiliario ja existente na
PGJ.

ENCOSTO

a) estrutura formada por
quadro injetado de fibra
sintética ou plastico de
engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecanica e ao
esgacamento. Indeformavel.
Cor preta. Curvatura
anatdmica para finalidade de|
cadeira operacional.

b) revestimento do encosto:
de tela prépria para o uso
lem cadeira operacional,
resistente, duravel, maleavel,
indeformavel, constituida de
fios entrelagcados de forma a
permitir certa transparéncia,
100% poliéster, toque macio,
facil limpeza, ocupando toda
a area frontal do encosto,
sem cobrir a parte de tras, a
fim de evitar danos na tela
quando a cadeira apresentar
atritos com os elementos
fixos dos ambientes. Cor
preta.

c) sistema de unido do
lencosto/assento/mecanismo:
peca estrutural de aluminio
injetado polido e/ou de ago
de alta resisténcia mecanica,
tratado anticorroséo e
antiferrugem e acabado, nas
partes aparentes, com
pintura eletrostatica preta ou
cromada, de alta resisténcia
a intempéries e ao
descascamento. Resistente.
Indeformavel.

d) regulagem: de inclinagao
através do uso de
manivela/manipolo sob o
assento. Inimeras posigoes
de bloqueio. Regulagem da
regido lombar (vertical)
obtida a partir do
deslocamento vertical de




todo o encosto ou apenas da
porgao que proporciona o
lapoio lombar, como pega
acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso
existente como peca em
separado sobreposta ao
encosto, devem ser
utilizados materiais
resistentes e que
proporcionem facil ajuste
pelo usuario, acessivel e de
facil manuseio. Conforto
térmico. Formato
anatdémico.

Determinagéo do grau de
inclinagdo do encosto, faixa
de regulagem da inclinagéo
do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a
extensdo de angulagdo (95 a
110°), podendo ultrapassa-
la.

Faixa de regulagem de altura
do apoio lombar: regulagem
da altura do ponto S do
lencosto deve contemplar a
altura minima de 170mm e
maxima de 220mm em
relagdo ao ponto ‘a’ do
assento formado pela
intersecdo do plano mediano
e do plano transversal da
cadeira. Os intervalos de
regulagem podem ser
excedidos, desde que os
valores minimo e maximo
prescritos estejam incluidos
na faixa de regulagem.

Encosto com apoio lombar
com raio minimo de 400mm.

ASSENTO

a) Estrutura formada por
concha conformada
anatomicamente. Fabricada
por fibra sintética ou plastico
de engenharia ou
compensado de madeira
lespessura minima 12mm ou
material de fungdes,
resisténcia e qualidade
lequivalentes, a critério do
fabricante.

IAssento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,

b) Espuma injetada,
poliuretano flexivel,
anatdmica, borda frontal
conformada, densidade
controlada, isenta de CFC,
alta resiliéncia a propagacgéo
de rasgos, alta tenséo de
lalongamento e ruptura, baixa
deformagao permanente.
Densidade de 45 a 60 kg/m®.
Espessura média de 40mm
a 60mm. Borda frontal
arredondada favorecendo a
circulagdo sanguinea.

c) Contra capa do assento:
pré moldado, injetado em
fibra sintética ou em plastico
de engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecéanica e ao




esgagamento. Cor preta

d) Revestimento em couro
sintético, semi brilho, cor
preta, espessura minima
0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia,
facilidade de manutencéo e
de limpeza, durabilidade,
conforto e macies ao toque.
Composicédo predominante
de PVC e de Poliéster,
avesso de malha de
algodao. Referéncia: Marca
\York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura, por
pistdo pneumatico, e de
profundidade.

O assento da cadeira deve
possuir requlagem de altura
minima de 420mm e maxima
de 500mm, incorporando as
dimensdes minima e
maximas, podendo no
entanto ultrapassa-las.

IA cadeira deve possuir
regulagem de profundidade
de no minimo 50mm.

IA cadeira deve possuir
angulo de inclinagédo do
assento com faixa de
regulagem de -2° a 7°,
podendo, no entanto,
ultrapassa-la.

MECANISMOS

Sistema de reclinio
sincronizado assento e
lencosto, na proporgéo 2:1,
lacionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da
pressédo da mola através da
tecnologia peso/pessoa, que
consiste na adequagéao
lautomatica conforme o
biotipo/peso do usuario, ou
através do uso de
manivela/manipolo sob o
assento.

Sistema para livre flutuagao
(relax).

Sistema antipanico.

Solugédo para amortecimento
de impactos, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Solugdo para movimentos
suaves de toda a
lengrenagem, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Coluna de regulagem de
altura por acionamento a
gas. Tubo de aluminio ou ago
de aproximadamente 50mm
X 1.5mm de espessura.
Encaixe de precisao através
do tipo "cone morse".

Pistdo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovacgéo da
classificagdo.

BASE giratoria, com 5
patas, com rodizio duplo

184806-

UNIDADE

3.000

R$ 1.636,31

R$
4.908.918,00

R$ 1.386,70

R$
4.160.100,00

TECNO2000/GALLEN




giro. Aluminio injetado com
polimento na face externa.
Estruturado para apresentar
alta resisténcia mecanica.
Juncdo dos rodizios por
meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de
diametro aproximadamente,
injetado em plastico de
engenharia (resinas
termoplasticas), eixos
vertical e horizontal em ago.
Duplo giro. Acoplamento
facil e seguro a base. Banda
de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo
de piso.

RODIZIOS 05 rodizios de
duplos, com 65mm de
diametro, duplo giro, rodas
injetadas em plastico de
lengenharia, banda de
rodagem para utilizacdo em
qualquer tipo de piso.

BRACOS

Peca estrutural aparente de
aluminio injetado polido e/ou
de aco de alta resisténcia
mecanica, tratado
anticorrosao e antiferrugem
e acabado, nas partes
aparentes, com pintura
cromada de alta resisténcia
a intempéries e ao
descascamento. Resistente.
Indeformavel.

Regulagem de altura em
inimeros bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a
largura do assento.

IApoia bragos anatdmico, em
poliuretano integral-skin de
alta resisténcia.

Altura do apoia-brago:
Minimo 200mm, Maximo
250mm

Distancia interna entre os
lapoia-bragos: Minimo
460mm

Comprimento do apoia-
brago: Minimo 200mm

Largura da area util do
apoia-brago: 40mm

Recuo do apoia-braco
(apoia-brago na posicédo
recuada e mais baixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS
PARA COMPATBILIDADE
COM O MOBILIARIO
EXISTENTE.

lAltura do encosto: de 510 a
580cm

Largura do encosto: 460 a
490cm

Largura do assento: 460 a
500cm

CONSIDERAGOES GERAIS

Regulagens: devem ser




acionadas por componentes
dispostos de forma acessivel
e devem apresentar facil
manuseio de forma que o
ajuste possa ser realizado
pelo préprio usuario sem a
necessidade de se levantar
da cadeira ou de utilizar
qualquer tipo de ferramenta.

IAcabamento: deve ser
apresentado o bom uso de
todos os materiais que
compdem a cadeira e o
lacabamento deve ser sem
manchas, imperfeigoes,
arestas cortantes, rebarbas,
etc

/A cadeira deve apresentar
nivelamento, alinhamento,
estabilidade,
lenquadramento.

Nao sera aceito rebite como
método construtivo e os
parafusos devem estar
dispostos de forma discreta.
Nao serdo aceitos
elementos de fixagédo
aparentes no assento e no
lencosto tais como taxas,
grampos, parafusos ou de
forma a prejudicar a boa
estética da cadeira.

PREGCO TOTAL DO LOTE: R$ 6.854.620,00 (seis milhdes, PREGO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS: R$ 5.809.000,00 (cinco
oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais) milhoes, oitocentos e nove mil reais)

2.2. Nos pregos fixados, estdo incluidas todas as despesas necessarias a plena execugdo contratual e todos os
encargos incidentes sobre o seu objeto.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1. A presente ata tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicacdo, nos termos do art.
14 do Decreto n°. 46.311/13.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONTRATACOES

4.1. Durante a vigéncia desta ata, os fornecedores signatarios, obedecida obrigatoriamente a classificagéo final
da licitag@o, poderdo ser convocados a firmarem termo de contrato com o 6rgio gerenciador ou, quando for o
caso, com qualquer orgdo participante, devendo fazé-lo em, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis a contar da
comunicagdo ou, no decurso desse prazo, devidamente fundamentado, apresentar pedido de prorrogacao.

4.1.1. Para firmar o instrumento de Contrato, o beneficidrio devera comprovar a manuten¢do das mesmas
condigdes de habilitagdo e apresentar-se regular perante o CAGEF.

4.1.2. Caso o signatario vencedor da licitagdo ndo apresente situagao regular no ato da assinatura do Contrato
ou recuse-se a assind-lo, poderdo ser sucessivamente convocados a firmar o instrumento contratual os demais
signatarios desta ata, respeitada a classificago final da licitagdo.

4.2. A presente ata ndo obriga o Orgdo gerenciador ou, quando for o caso, os Orglos participantes a
adquirirem os produtos nela registrados, nem firmarem contratagdes nas quantidades estimadas, podendo
realizarem licitagdes especificas para aquisicao de um ou mais itens, obedecida a legislagao pertinente, hipdtese
que, em igualdade de condi¢des, os fornecedores signatarios desta ata terdo preferéncia.

4.2.1. O direito de preferéncia dos fornecedores signatirios de que trata o subitem anterior podera ser
exercido quando, feita a opgdo pela aquisicdo do objeto por outro meio legalmente permitido, o preco da
contratagdo for igual ou superior aquele que se encontra registrado nesta ata.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

5.1. Apoés firmado o instrumento contratual, o objeto desta ata deverd ser executado pelo fornecedor de
acordo com o Termo de Referéncia, a proposta vencedora da licitagdo e as clausulas da Minuta de Contrato.

5.2. Conforme previsto no art. 13 do Decreto Estadual n® 46.311/13, é vedado realizar acréscimos nos
quantitativos fixados nesta ata, inclusive aquele de que trata o art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, o qual
podera ser efetuado apenas nos contratos.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES DE PRECOS

6.1. No prazo de 180 dias, contados da data de inicio da vigéncia da ARP, sera realizada pesquisa de
mercado para comprovacdo da vantajosidade de eventuais futuras contratacdes.

6.2. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual variagdo daqueles praticados no
mercado, ou de fato que altere o custo dos servigos ou bens registrados, apds negociagdes entre o Orgao



gerenciador e os fornecedores signatarios, obedecidas as normas previstas no art. 15 do Decreto Estadual n°
46.311/13.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES
7.1. Compete ao 6rgio gerenciador desta ata:

7.1.1. Administrar a presente ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento das prestagoes
realizadas;

7.1.2. Cuidar para que, durante a vigéncia da presente ata, sejam mantidas pelos signatarios todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem assim, a sua compatibilidade com as
obrigacdes assumidas;

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do presente Registro de Precos;

7.1.4. Autorizar as solicitagdes de adesdo a ARP dos 6rgdos ndo participantes, procedendo ao atendimento
das demandas, quando for possivel, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n® 46.311/13.

7.1.5. Atender a todas as praticas determinadas no art. 5° do Decreto Estadual n® 46.311/13.

7.1.6. Observar, no tocante as suas demandas de contratagdes, as obrigagdes previstas no subitem seguinte
referente aos Orgdos participantes.

7.2. Compete aos 6rgios participantes, quando houver:

7.2.1. Requisitar via e-mail ou oficio a eventual execugdo do objeto cujos pregos encontram-se registrados
nesta ata;

7.2.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor signatario no valor total correspondente ao objeto
solicitado;

7.2.3. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato decorrente desta ata;

7.2.4. Atender a todas as praticas determinadas no art. 7° do Decreto Estadual n® 46.311/13.

7.3. Compete aos 6rgaos nao participantes, quando houver:

7.3.1. Encaminhar seu termo de adesdo ao 6rgio gerenciador, com indicagdo do objeto de seu interesse e da
quantidade estimada, para conhecimento e aprovagao, utilizando, sempre que possivel, sistema informatizado.

7.3.2. Observar, no tocante as suas demandas de contratagdes, as obrigagdes previstas no subitem 7.2,
referente aos Orglos participantes, bem como, no que couber, as disposi¢des contidas no art. 7° do Decreto
Estadualn® 46.311/13.

7.4. Compete ao(s) fornecedor(es) signatario(s) desta ata:

7.4.1. Contratar com o 6rgdo gerenciador e, quando for o caso, com os 6rgdos participantes, no periodo de
vigéncia desta ata, bem como executar o objeto desta ata durante a vigéncia contratual em conformidade com
o Edital do Pregéo Eletronico — Registro de Pregos - Planejamento n® 373/2021 e seus anexos;

7.4.2. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo orgao
gerenciador e, quando for o caso, por Orgdos participantes, referentes ao cumprimento das obrigagdes
assumidas nesta ata;

7.4.3. Apresentar, durante todo o prazo de vigéncia desta ata, a medida que forem vencendo os prazos de
validade da documentacdo apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condicdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas para a contratagdo, bem como 0s que comprovem a sua compatibilidade com as
obrigacoes assumidas;

7.4.4. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Orgdo gerenciador e, quando for o caso, aos Orgios
participantes, bem como a terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execucao
das obrigacdes assumidas na presente ata;

7.4.5. Cumprir as obrigagdes e 0s prazos previstos nesta ata e no Edital do Pregdo Eletronico — Registro de
Pregos — Planejamento n° 373/2021.

CLAUSULA OITAVA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

8.1. O Registro de Pregos do signatario desta ata podera ser cancelado de pleno direito nas seguintes
situagdes:

8.1.1. Por iniciativa do 6rgdo gerenciador desta ata:

8.1.1.1. Se o signatario ndo cumprir as obrigagdes constantes desta ata;

8.1.1.2. Se o signatario ndo firmar contrato decorrente desta ata ou ndo retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

8.1.1.3. Se ocorrer qualquer das hipoteses de inexecucdo total ou parcial de contrato decorrente desta ata;

8.1.1.4. Se o signatario ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese de este se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

8.1.1.5. Se o signatario der causa a rescisio administrativa de contrato decorrente desta ata, por um dos
motivos discriminados no art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.1.1.6. Por razdes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas pela Administrago;

8.1.1.7. Se o fornecedor sofrer sangdo prevista art. 87, IIl e IV, da Lei Federal n° 8.666/93, ou no art. 7°
da Lei Federal n® 10.520/02.

8.1.2. Por iniciativa do fornecedor signatario:

8.1.2.1. Mediante requerimento escrito devidamente instruido, entregue ao 6rgdo gerenciador no minimo 30
(trinta) dias antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigéncias do
instrumento convocatorio que deu origem a esta ata, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade prevista no
instrumento convocatorio, nesta ata, bem como de eventual ressarcimento por perdas e danos;

8.1.2.2. Mediante requerimento escrito devidamente instruido, antes de ser convocado a assinar o contrato ou
receber a autorizagdo de fornecimento ou a nota de empenho, caso o preco de mercado se torne superior ao
registrado e a negociagdo com o oOrgdo gerenciador seja frustrada, hipdtese em que devera anexar
comprovantes ao requerimento, tais como notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, lista de precos de



fabricantes, entre outros;

8.1.2.3. Mediante requerimento escrito devidamente instruido, comprovando a ocorréncia de fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou for¢ga maior, que tenha tornado impossivel o cumprimento das
exigéncias do instrumento convocatorio que deu origem a esta ata.

8.2. O cancelamento do registro, nas hipteses previstas nesta clausula, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do orgéo gerenciador.

8.3. Ocorrendo o cancelamento do registro na forma dos subitens 8.1.1.4 e 8.1.2.2, o fornecedor signatario
desta ata ficard exonerado da aplicagdo de qualquer penalidade.

CLAUSULA NONA - DOS ORGAOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

9.1. O orgdo gerenciador desta ata é a Procuradoria-Geral de Justica do Estado de Minas Gerais, conforme
consta do Anexo IV desta Ata de Registro de Precos.

9.2. O(s) 6rgdo(s) e entidade(s) participante(s), quando houver, constardo do Anexo IV desta Ata de Registro
de Pregos.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES

10.1. A recusa injustificada do signatario da Ata de Registro de Pregos em assinar o Contrato caracteriza
descumprimento total da obrigagdo assumida, sendo-lhe aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total estimado para a contratacdo, sujeitando ainda o licitante a outras penalidades, nos termos do art.
81, c/c art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

10.2. As demais sangdes aplicaveis aos fornecedores signatarios em fungdo do descumprimento de qualquer
obrigacdo decorrente desta ata estdo disciplinadas no instrumento convocatorio e na minuta de contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas na Lei Federal n® 8.666/93, na Lei n® 13.994/01 e na Lei n°
14.167/02, na forma do art. 26 do Decreto Estadual n® 46.311/13.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. A presente ata sera disponibilizada para consulta no site www.mpmg.mp.br, Acesso a informacao,
Licitagdes, Registro de Pregos e somente tera eficacia apds publicagdo do respectivo extrato no Didrio Oficial
Eletronico do Ministério Publico de Minas Gerais - DOMP/MG.

11.1.1. Apds cumpridos os requisitos de publicidade, esta ata tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condigdes nela estabelecidas.

11.2. Todas as alteragdes que se fizerem necessarias serdo registradas por intermédio da lavratura de Termo
Aditivo da presente ata, os quais deverdo ser publicados nos moldes estabelecidos no subitem 11.1.

11.3. E vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente da presente ata para qualquer operago financeira.

11.4. Os interessados em consultar os autos do processo licitatorio que deu origem a esta ata poderdo solicitar
a consulta através do e-mail dgcl@mpmg.mp.br, sendo disponibilizado o processo na integra ou em parte
através do arquivo em PDF, extraido do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), que sera encaminhado por
e-mail ao solicitante, de segunda a sexta-feira, das 9 as 18 horas.

11.5. Integram a presente ata, independente de transcri¢do, todas as condi¢des do Edital de Pregdo Eletronico
— Registro de Pregos — Planejamento n® 373/2021.

11.6. Qualquer cidaddo, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual n® 46.311/13, dentro do prazo de
vigéncia desta ata, pode impugnar os precos nela registrados ou apontar qualquer irregularidade em contrato
dela decorrente por meio de petigdo dirigida a Diretoria de Gestdo de Compras e Licitagdes e encaminhada ao
Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justica, acompanhada de fundamentagdo do alegado e instruido de
eventuais provas que se fizerem necessarias.

11.7. E competente o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questdes oriundas desta
ata.

ANEXO 1

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°.....cuererererrnenenee
CONTRATO SIAD N°....cvuvernnneresnenens

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTICA, E A EMPRESA ............cceuerueuene , NA FORMA AJUSTADA.

CONTRATANTE: O Ministério Piiblico do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-
Geral de Justica, com sede na Av. Alvares Cabral, 1690, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, nesta
Capital, inscrita no CNPJ sob o n® 20.971.057/0001-45, doravante denominada Contratante, neste ato
representado pelo Procurador-Geral de Justica Adjunto Administrativo, Marcio Gomes de Souza.

CONTRATADA: EMpresa ........cccoccevveveneereneneennene , inscrita no CNPJ sob o n® .......c.ccveunen. , com sede na
.................... , doravante denominada Contratada, neste ato representada por ....................., CPF n°
..................... LRG®

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato, com observancia ao Processo SEI n.°
.................... , nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, da Lei Federal n® 10.520/02, da Lei Estadual n°
14.167/02, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 48.012/20, e também pelos Decretos Estaduais n°
45.902/12 e 47.524/18, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no Edital do Processo
Licitatério SIAD n° 1091012 373/2021, devidamente homologado e publicado, na forma da Lei, observados
os Anexos L, IL, Il e IV (Anexos 1L, 1II, IV e V da Ata de Registro de Precos) e respectivas atas de abertura



e julgamento, mediante as clausulas e condigdes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto deste Contrato ¢ a aquisicdo de cadeiras operacionais destinadas a suprir as necessidades do
Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I ¢ II do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — Do Prazo de Entrega e do Local

O objeto deste Contrato devera ser entregue, juntamente com a respectiva nota fiscal (ou documento
equivalente) e certificado de garantia, no (ENDERECO DE ENTREGA DO ORGAO GERENCIADOR NO
ANEXO 111 DESTE CONTRATO), no prazo maximo definido na proposta vencedora, contado a partir da
data do recebimento, pela Contratada, da Autorizagdo de Fornecimento encaminhada pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — Do Recebimento e Do Aceite
O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ao da forma seguinte:

a) Provisoriamente, em até 2 (dois) dias Uteis, apds a entrega respectiva, pelo(s) setor(es) constante(s) do
Anexo 1T deste instrumento, indicado(s) pelo respectivo Orgio/Entidade, quando sera conferida a quantidade
do objeto adquirido, sem prejuizo da posterior verificagdo da perfeigdo e da conformidade do objeto entregue,
nos termos explicitados na alinea seguinte;

b) Definitivamente, em até 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento provisorio, pelo responsavel pelo(s)
setor(es) constante(s) do Anexo IIl deste instrumento, indicado(s) pelo respectivo Orgio/Entidade ou por
servidor designado por este, com a conferéncia da perfeicdo e qualidade do objeto entregue, atestando sua
conformidade e total adequagdo ao objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA - Das Obrigacdes da Contratante
Séo obrigagdes da Contratante, além de outras previstas neste Contrato:
a) Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condi¢cdes pactuadas;

b) Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, por intermédio do responsavel pelo(s) setor(es) constante(s)
do Anexo III deste instrumento, indicado pelo respectivo Orgio/Entidade ou por servidor designado por este,
que devera anotar todas as ocorréncias relacionadas a referida execugdo, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos detectados, e comunicar, antes de expirada a vigéncia contratual, as
irregularidades apuradas aos superiores e aos 6rgdos competentes, caso haja necessidade de imposi¢do de
sanc¢des, ou as medidas corretivas a serem adotadas se situem fora do seu ambito de competéncia;

¢) Comunicar a Contratada, por escrito, a respeito da supressdo ou acréscimo contratuais mencionados neste
Instrumento, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado;

d) Decidir sobre eventuais altera¢des neste Contrato, nos limites permitidos por lei, para melhor adequagio de
seu objeto.

CLAUSULA QUINTA — Das Obrigacdes da Contratada

Sdo obrigagcdes da Contratada, além de outras previstas neste Contrato e em seu Anexo II (Termo de
Referéncia):

a) Entregar o objeto novo, de primeiro uso, no prazo, local, quantidade e qualidade estabelecidos, cumprindo
fielmente todas as disposi¢cdes constantes deste Contrato e seu(s) anexo(s);

b) Arcar com todas as despesas pertinentes a execugdo do objeto ora contratado, tais como tributos, fretes,
embalagem e demais encargos;

¢) Responder integralmente pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo
decorrentes da execugdo deste Contrato, ndo havendo exclusdo ou redugdo de responsabilidade decorrente
da fiscalizagdo ou do acompanhamento contratual exercido pela Contratante;

d) Submeter a apreciagdo da Contratante, para anlise e deliberagdo, qualquer pretensido de alteragdo que se
fizer necessaria nas clausulas e condigdes deste Contrato;

e) Submeter a apreciacdo da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para entrega do objeto
contratado, solicitagdo de prorrogagdo, se assim entender necessario, quando da ocorréncia de quaisquer das
situagdes contempladas no art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, fundamentando e comprovando a
hipotese legal aplicavel;

f) Manter, durante toda a vigéncia contratual, as mesmas condigdes de regularidade fiscal e de qualificagao
exigidas e apresentadas na fase de habilitacdo do processo licitatorio e/ou assinatura do presente Contrato,
inclusive as relativas a regularidade para com o INSS, FGTS, Justica do Trabalho, Fazenda Municipal, bem
como a regularidade tributaria perante a Fazenda de Minas Gerais e, quando for o caso, perante a Fazenda
Estadual do domicilio da Contratada, conservando atualizadas as informagdes no Cadastro Geral de
Fornecedores — CAGEF e apresentando a Superintendéncia de Gestdo Administrativa da Contratante as
certiddes referentes as condigdes supramencionadas sempre que tiverem suas validades vencidas e quando
solicitadas;

g) Informar, no corpo da nota fiscal (ou documento equivalente), seus dados bancarios, a fim de possibilitar &
Contratante a realizagdo dos depositos pertinentes;

h) Manter o sigilo sobre todos os dados, informagdes e documentos fornecidos por este Orgo ou obtidos em
razio da execugdo contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodugdo dos mesmos, durante a vigéncia
deste Contrato ¢ mesmo apos o seu término;

i) Comunicar a Contratante quaisquer operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e
incorporagdo, as quais, quando caracterizarem a fiustragdo das regras disciplinadoras da licitagdo, poderdo
ensejar a rescisdo contratual;

j) Comunicar a Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 30 da Lei Complementar Federal n° 123/06,
o eventual desenquadramento da situagio de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada em
decorréncia da execugdo deste Contrato, encaminhando copia da comunicagio a Contratante, para ciéncia.

CLAUSULA SEXTA — Do Preco

Os pregos referentes a aquisicdo de que trata o presente Contrato estdo definidos na proposta vencedora do
processo licitatorio n® 373/2021, neles estando incluidas todas as despesas feitas pela Contratada para a
efetiva entrega dos bens.

CLAUSULA SETIMA — Do Valor Global e da(s) Dotacfio(des) Orcamentaria(s)
O valor global deste Contrato ¢ de RS ............ (everereereere et ).



fonte 10.1, com os respectivos valores reservados, e suas equivalentes nos exercicios seguintes quando for o
caso.

CLAUSULA OITAVA — Da Forma de Pagamento

O pagamento sera feito, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentagdo da respectiva nota
fiscal (ou documento equivalente) que correspondera ao valor do objeto, seguindo os critérios abaixo:

a) A Contratada apresentara a Contratante, juntamente com o objeto entregue, a respectiva nota fiscal (ou
documento equivalente) emitida em nome da Procuradoria-Geral de Justica, CNPJ n° 20.971.057/0001-45,
Av. Alvares Cabral, 1.690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, constando, em seu corpo, Divisido
de Manutencdo Predial - DIMAN/SEA, local de entrega, nimero do contrato, numero do empenho,
elementos caracterizadores do objeto, bem como seus dados bancarios para pagamento;

b) No caso da ndo aprovacdo da nota fiscal (ou documento equivalente) por motivo de incorregdo, rasura ou
imprecisdo, ela sera devolvida a Contratada para a devida regularizagdo, reiniciando-se os prazos para aceite e
consequente pagamento a partir da reapresentagdo da nota fiscal (ou documento equivalente) devidamente
regularizada;

¢) Ocorrendo atraso na entrega/substituicdo do objeto, a Contratada devera anexar a respectiva nota fiscal (ou
documento equivalente) justificativa e documentagdo comprobatdria dos motivos alegados;

d) Na hipotese precedente, a Contratante efetuard o pagamento pertinente, podendo, por decisdo da
autoridade administrativa, reter o valor de eventual multa por atraso, a ser analisada em Processo
Administrativo instaurado para avaliagdo do descumprimento e da justificativa apresentada;

e) O valor eventualmente retido sera restituido a Contratada caso a justificativa apresentada seja julgada
procedente, sendo convertido em penalidade caso se conclua pela improcedéncia da justificativa.

CLAUSULA NONA — Dos Acréscimos ou Supressdes

A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressdes que a Contratante, a seu critério e de
acordo com sua disponibilidade orgamentaria e financeira, determinar, até o limite de 25% do valor atualizado
do Contrato. Fica facultada a supress@o além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as partes, por
meio de aditamento.

CLAUSULA DECIMA - Da Garantia do Objeto

A garantia sera prestada de acordo com o estabelecido na Proposta e no Termo de Referéncia (Anexos I e I
deste Contrato), independentemente do término da vigéncia contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Da Vigéncia

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia seguinte a
data de assinatura deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Das Penalidades

I — A inadimpléncia da Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, no cumprimento de qualquer
clausula ou condigdo prevista neste Contrato a sujeitard as sangdes a seguir discriminadas, de acordo com a
natureza e a gravidade da infracdo, mediante processo administrativo, observada a aplicagdo subsidiaria da Lei
Federal n° 8.666/93:

a) ATE TRINTA DIAS DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA/SUBSTITUICAO DO OBJETO:
multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do fornecimento ou servico
ndo realizado, a partir do primeiro dia Util subsequente ao do vencimento do prazo estipulado para
cumprimento da obrigagdo;

b) MAIS DE TRINTA DIAS DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA/SUBSTTTUICAO DO
OBJETO: multa moratdria de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento ou servico nao
realizado;

¢) NAO ENTREGA/SUBSTITUICAO DO OBJETO: multa compensatoria de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor do fornecimento ou servigo ndo realizado, aplicavel a partir do primeiro dia util
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigagdes, sem embargo de indenizagdo dos
prejuizos porventura causados a Contratante;

d) DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACAO ACESSORIA PREVISTA EM QUALQUER CLAUSULA
DESTE INSTRUMENTO: multa compensatoria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, calculada sobre o
valor do contrato ¢ limitada a 10% (dez por cento) desse valor, contada da comunicagdo da Contratante (via
internet, correio etc.), até cessar a inadimpléncia;

1T — Apos o 30° (trigésimo) dia de mora na entrega, a Contratante tera direito de recusar o objeto contratado,
de acordo com sua conveniéncia e oportunidade, comunicando a perda de interesse em sua entrega, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

I — Independentemente do prazo estipulado acima, a inexecugdo parcial ou total do contrato por parte da
Contratada podera implicar a sua rescisdo unilateral, nos termos do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, com
aplicacdo das penalidades cabiveis, observada a conclusdo do processo administrativo pertinente;

IV — Ocorrida a rescisdo pelo motivo retrocitado, a Contratante podera contratar o remanescente, mediante
dispensa de licitagdo, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal n° 8.666/93, observada a ordem de
classificagdo da licitagdo e desde que mantidas as mesmas condigdes da primeira colocada, ou adotar outra
medida legal para a aquisicdo do objeto;

V — As sangdes previstas no art. 87, I e II, da Lei Federal n® 8.666/93, relativas ao inadimplemento de
obrigagdes contratuais, serdo aplicadas, quando cabiveis, pelo respectivo contratante, cientificando o 6rgao
gerenciador do registro de prego para acompanhamento da avaliagdo de desempenho do fornecedor;

VI — As sangdes previstas no art. 87, III e IV, da Lei Federal n° 8.666/93, relativas ao inadimplemento de
obrigagdes contratuais, serdo aplicadas, quando cabiveis, pelo respectivo contratante, em coordenagdo com o
orgdo gerenciador do registro de preco;

VII — Aplicadas as multas previstas, podera a Administragdo notificar a Contratada a recolher a quantia devida
a Contratante, no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do comunicado acerca da decisdo
definitiva; em caso de garantia de execugdo contratual, descontar o valor da garantia prestada, prevista no § 1°
do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93; ou realizar compensagéo, existindo pagamento vincendo a ser realizado
pela Contratante;



VIII — Na impossibilidade de recebimento das multas nos termos do inciso anterior, a importancia aplicada, ou
seu remanescente, devera ser cobrada judicialmente, nos termos do art. 38, §3° do Decreto n° 45.902/12;

IX — Para todas as penalidades aqui previstas, sera garantida a defesa prévia da Contratada, no prazo de 5
dias tteis, contado do recebimento da notificagdo encaminhada pela Contratante;

X — Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, o pagamento sera acrescido de
atualizagdo financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variagdo “pro
rata tempore” do IPCA, ou outro indice que venha substitui-lo, conforme a legislagdo vigente;

XI — Na hipotese de a Contratada incorrer em algum dos atos lesivos & Administragdo Piblica previstos no
art. 5°, IV, da Lei Federal n® 12.846/13, ficara sujeita as penalidades descritas no art. 6° daquele diploma
legal;

XII — As penalidades previstas na alinea acima serdo aplicadas segundo os critérios estabelecidos nos arts. 6°
e 7° da Lei Federal n° 12.846/13 e nos arts. 17 a 24 do Decreto Federal n® 8.420/15, resguardado a

Contratada o direito ao devido processo legal ¢ a ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
intimagao do ato, em obediéncia ao procedimento estatuido no art. 8° e seguintes daquele diploma legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Da Rescisio

Constituem motivos para a rescisdo deste Contrato os casos enumerados no art. 78, incisos I a XVIII, da Lei
Federal n° 8.666/93, assegurados a Contratada o contraditorio ¢ a ampla defesa.

A rescisao deste Contrato poderd ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, ocorrendo
qualquer das hipoteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, sem que caiba qualquer
ressarcimento a Contratada, ressalvado o disposto no § 2°, do art. 79, da Lei Federal n° 8.666/93.

Fica ressalvado que, na ocorréncia de qualquer das hipoteses previstas no inciso VI do art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, admite-se a possibilidade da continuidade contratual, a critério da Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- Da Publicagio

A Contratante fara publicar no Didrio Oficial Eletronico do Ministério Publico de Minas Gerais — DOMP/MG
o resumo do presente Contrato, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do Foro

E competente o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questdes oriundas deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — Dos Documentos Integrantes

Integram o presente Contrato, independentemente de transcri¢do, para todos os efeitos, o Edital do processo
licitatorio, a ata de realizagdo da sessdo de pregio, o instrumento legal que confere poderes ao representante
da Contratada para representd-la, bem como os Anexos I, 1L, III e IV deste Contrato, 0os quais consignam a
proposta vencedora com a planiha de pregos, o termo de referéncia, informagdes acerca do Orgdo
gerenciador e termo de adesdo dos 6rgdo(s) ndo participante (s).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Dos Casos Omissos
Surgindo duvidas na execugdo e interpretagdo do presente Contrato ou ocorrendo fatos relacionados com o

seu objeto e ndo previstos em suas clausulas e condigdes, as partes sujeitar-se-30 a regras e principios
juridicos aplicaveis.

ANEXO II

Objeto: Registro de Pregos para aquisicdo de cadeiras operacionais destinadas a suprir as necessidades do
Ministério Publico do Estado de Minas Gerais.

1) IDENTIFICACAO DO LICITANTE: Conforme preAmbulo da Ata.

2) DAS EXIGENCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS, contados da data de sua
apresentagao;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da
Autorizagdo de Fornecimento, por meio eletronico, para até 1.000 (mil) unidades do item. A Contratada deve
assinar o documento, bem como responder a Administragdo confirmando o recebimento da mensagem no
prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

A entrega dos materiais/produtos pela CONTRATADA e o recebimento pela CONTRATANTE ndo
implicam em sua aceitagao.

2.3) PRAZO DE SUBSTITUICAO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 (sete) DIAS UTEIS, contados
da solicitagdo da CONTRATANTE;

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE): 05 (cinco) ANOS, contados da data da emissdo da
respectiva nota fiscal, ou documento equivalente;

2.5) PRESTACAO DA GARANTIA: o licitante devera, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento
equivalente), repassar a contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o
objeto, pelo periodo definido no item 2.4 desta proposta;

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessorios e sera oferecida pelo fabricante;

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execugdo de servigos relativos a garantia, inclusive quando
realizados fora da RMBH, serdo arcados exclusivamente pela contratada;

2.5.3) A garantia sera prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Regifo
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH — LC N° 63/02), sendo indicada(s):

Empresa (razdo social): Tecno2000 Industria e Comércio Ltda.

CNPJ: 21.306.287/0002-33
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Endereco: Rua da Bahia, 1.032, sala 1.406, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-

Telefone: (31) 3273-1216

E-mail: bh@tecno2000.com.br

3) O PREGO E AS ESPECIFICAGOES MINIMAS:

LOTE 1 — Cadeira operacional anatdmica, concha dupla, sem visual monobloco

Tecno2000 Industria e Comércio Ltda.

Item

Especificagbes do Item

COD.
SIAD

Prego
Quantidade

Prego deduzido ICMS

Unidade Total

Unitario/Mensal

Total/ Anual

Unitario/Mensal[Total/ Anual

Marca/modelo

OBSERVACAO: ESTA
CADEIRA DEVE SER
IGUAL A DO ITEM 2,
POREM COM O APOIO

DE ~ CABECA.
CARACTERISTICAS
GERAIS

Cadeira operacional,

anatomica, concha dupla,
sem visual monobloco, com
apoio de cabega. Design:
encosto com  desenho
frontal de linhas retas,
formato predominantemente
retangular; bragos com
desenho de linhas retas, em
T (estrutura e apoio de
brago). O design visa a
harmonia estética com o
mobilidrio ja existente na
PGIJ.

ENCOSTO

a) estrutura formada por
quadro injetado de fibra
sintética ou plastico de

engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecanica ¢ ao
esgagamento.

Indeformavel. Cor preta.
Curvatura anatdmica para
finalidade  de  cadeira
operacional.

b) revestimento do encosto:
de tela propria para o uso
em cadeira operacional,
resistente, duravel,
maleavel, indeformavel,
constituida de fios
entrelagados de forma a
permitir certa transparéncia,
100%  poliéster, toque
macio, facil limpeza,
ocupando toda a 4rea
frontal do encosto, sem
cobrir a parte de tras, a fim
de evitar danos na tela
quando a cadeira
apresentar atritos com o0s
elementos fixos dos
ambientes. Cor preta.

c) sistema de unido do
encosto/assento/mecanismo:
pega estrutural de aluminio
injetado polido e/ou de ago
de alta resisténcia mecénica,
tratado  anticorrosdo e
antiferrugem e acabado, nas
partes  aparentes, com
pintura eletrostatica preta
ou cromada, de alta
resisténcia a intempéries e
a0 descascamento.
Resistente. Indeformavel.




d) regulagem: de inclinagdo
através do uso de
manivela/manipolo  sob o
assento. Intimeras posig¢des
de bloqueio. Regulagem da
regido lombar  (vertical)
obtida a partir do
deslocamento  vertical de
todo o encosto ou apenas
da por¢do que proporciona
0 apoio lombar, como pega
acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso

existente como pega em
separado  sobreposta ao

encosto, devem ser
utilizados materiais
resistentes e que

proporcionem facil ajuste
pelo usuario, acessivel e de
facil manuseio. Conforto
térmico. Formato
anatomico.

Determinagdo do grau de
inclinagdo do encosto, faixa
de regulagem da inclinagdo
do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a
extensdo de angulagdo (95
a 110°), podendo
ultrapassa-la.

Faixa de regulagem de
altura do apoio lombar:
regulagem da altura do
ponto S do encosto deve
contemplar a altura minima
de 170mm e méaxima de
220mm em relagdo ao
ponto ‘a’ do assento
formado pela intersecdo do
plano mediano e do plano
transversal da cadeira. Os
mtervalos de regulagem
podem ser excedidos,
desde que os valores
minimo e MAXImo prescritos
estejam incluidos na faixa
de regulagem.

Encosto com apoio lombar
com raio mimo de
400mm. ASSENTO

a) Estrutura formada por
concha conformada
anatomicamente. Fabricada
por fibra sintética ou
plastico de engenharia ou
compensado de madeira
espessura minima 12mm ou
material  de fungdes,
resisténcia e  qualidade
equivalentes, a critério do
fabricante.

Assento  estruturado  em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas
de manejos sustentaveis.

b)  Espuma  injetada,

poliuretano flexivel,
anatbmica, borda frontal
conformada, densidade

controlada, isenta de CFC,
alta resiliéncia a propagagdo
de rasgos, alta tensdo de
alongamento e  ruptura,
baixa deformagio
permanente. Densidade de
45 a 60 kg/m?. Espessura
média de 40mm a 60mm.
Borda frontal arredondada
favorecendo a circulagdo
sanguinea.




c) Contra capa do assento:
pré moldado, injetado em
fibra sintética ou em plastico
de  engenharia  (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecédnica e ao
esgacamento. Cor preta

d) Revestimento em couro
sintético, semi brilho, cor
preta, espessura minima
0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia,
facilidade de manutengdo e
de limpeza, durabilidade,
conforto e macies ao toque.
Composicdo predominante
de PVC e de Polister,
avesso de malha de
algoddo. Referéncia: Marca
York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura,
por pistdo pneumatico, e de
profundidade.

O assento da cadeira deve
possuir regulagem de altura
minima de 420mm e
maxima de 500mm,
incorporando as dimensdes
minima e maximas,
podendo  no entanto
ultrapassa-las.

A cadeira deve possuir
regulagem de profundidade
de no minimo 50mm.

A cadeira deve possuir
angulo de inclinagdo do
assento com faixa de
regulagem de -2° a 7°,
podendo, no  entanto,
ultrapassa-la.

MECANISMOS

Sistema de reclinio
sincronizado  assento e
encosto, na propor¢ao 2:1,
acionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da
pressdo da mola através da
tecnologia peso/pessoa, que
consiste na adequagdo
automética conforme o
biotipo/peso do usuario, ou
através do uso de
manivela/manipolo  sob o
assento.

Sistema para livre flutuagdo
(relax).

Sistema antipanico.

Solugdo para
amortecimento de impactos,
com caracteristicas técnicas
a critério do fabricante.

Solugdo para movimentos
suaves de toda a
engrenagem, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Coluna de regulagem de
altura por acionamento a
gas. Tubo de aluminio ou
aco de aproximadamente
S0mm X 1.5mm de
espessura.  Encaixe de
precisio através do tipo
"cone morse".

Pistdo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovagéo
da classificagdo.

184807-
0
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BASE giratoria, com 5
patas, com rodizio duplo
giro. Aluminio injetado com
polimento na face externa.
Estruturado para apresentar
alta resisténcia mecanica.
Jungdo dos rodizios por
meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de
diametro aproximadamente,
mjetado em plastico de
engenharia (resinas
termoplasticas), eixos
vertical e horizontal em ago.
Duplo giro. Acoplamento
facil e seguro a base. Banda
de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo
de piso.

APOIO DE CABECA
anatobmico, de material
sintético revestido ou ndo, a
critério do fabricante. Caso
revestido deve ser utilizado
0 mesmo couro sintético do
assento ou a tela do
encosto, ainda que em
trama diferente.  Design:
deve apresentar-se como
um acessorio € ndo como
uma peca moldada
juntamente com o encosto.

RODIZIOS 05 rodizios de
duplos, com 65mm de
didmetro, duplo giro, rodas
mjetadas em plastico de
engenharia, banda de
rodagem para utilizagdo em
qualquer tipo de piso.

BRACOS

Peca estrutural aparente de
aluminio injetado  polido
e/ou de aco de alta
resisténcia mecénica,
tratado  anticorrosdo e
antiferrugem e acabado, nas
partes  aparentes, com
pintura cromada de alta
resisténcia a intempéries e
ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

Regulagem de altura em
numeros bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a
largura do assento.

Apoia bragos anatdmico,
em poliuretano integral-skin
de alta resisténcia.

Altura do  apoia-brago:
Minimo 200mm, Maximo
250mm

Distancia interna entre os
apoia-bragos: Minimo
460mm

Comprimento do apoia-
brago: Minimo 200mm

Largura da area util do
apoia-brago: 40mm

Recuo do apoia-brago
(apoia-brago na posicdo
recuada e mais Dbaixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS
PARA
COMPATIBILIDADE
COM O MOBILIARIO
EXISTENTE.

Altura do encosto: de 510 a




580cm

Largura do encosto: 460 a
490cm

Largura do assento: 460 a
500cm

CONSIDERACOES
GERAIS

Regulagens: devem  ser
acionadas por componentes
dispostos de forma
acessivel e devem
apresentar facil manuseio de
forma que o ajuste possa
ser realizado pelo proprio
usuario sem a necessidade
de se levantar da cadeira ou
de utilizar qualquer tipo de
ferramenta.

Acabamento: deve ser
apresentado o bom uso de
todos os materiais que
compdem a cadeira e o
acabamento deve ser sem
manchas, imperfeigdes,
arestas cortantes, rebarbas,
etc

A cadeira deve apresentar
nivelamento,  alinhamento,
estabilidade,
enquadramento.

Nao sera aceito rebite
como método construtivo e
os parafusos devem estar
dispostos de forma discreta.
Nao serdo aceitos
elementos de  fixagdo
aparentes no assento € no
encosto tais como taxas,
grampos, parafusos ou de
forma a prejudicar a boa
estética da cadeira.

OBSERVACAO: ESTA
CADEIRA DEVE SER
IGUAL A DO ITEM 1,
POREM SEM O APOIO

DE . CABECA.
CARACTERISTICAS
GERAIS

Cadeira operacional,

anatomica, concha dupla,
sem visual monobloco.
Design:  encosto  com
desenho frontal de linhas
retas, formato
predominantemente
retangular; bragos com
desenho de linhas retas, em
T (estrutura e apoio de
brago). O design visa a
harmonia estética com o
mobilidrio ja existente na
PGI.

ENCOSTO

a) estrutura formada por
quadro injetado de fibra
sintética ou plastico de

engenharia (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecénica e ao
esgagamento.

Indeformavel. Cor preta.
Curvatura anatdmica para
finalidade =~ de  cadeira
operacional.

b) revestimento do encosto:
de tela propria para o uso
em cadeira operacional,
resistente, duravel,
maleavel, indeformavel,
constituida de fios




entrelagados de forma a
permitir certa transparéncia,
100%  poliéster, toque
macio, facil  limpeza,
ocupando toda a darea
frontal do encosto, sem
cobrir a parte de tras, a fim
de evitar danos na tela
quando a cadeira
apresentar atritos com os
elementos fixos dos
ambientes. Cor preta.

c) sistema de unido do
encosto/assento/mecanismo:
pega estrutural de aluminio
ijetado polido e/ou de ago
de alta resisténcia mecanica,
tratado  anticorrosdo e
antiferrugem e acabado, nas
partes  aparentes, com
pintura eletrostatica preta
ou cromada, de alta
resisténcia a intempéries e
ao descascamento.
Resistente. Indeformavel

d) regulagem: de inclinagdo
através do uso de
manivela/manipolo  sob o
assento. Intimeras posigdes
de bloqueio. Regulagem da
regido lombar  (vertical)
obtida a partir do
deslocamento  vertical de
todo o encosto ou apenas
da porgdo que proporciona
0 apoio lombar, como pega
acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso

existente como pega em
separado  sobreposta ao

encosto, devem ser
utilizados materiais
resistentes e que

proporcionem facil ajuste
pelo usuario, acessivel e de
facil manuseio. Conforto
térmico. Formato
anatomico.

Determinagdo do grau de
inclinagdo do encosto, faixa
de regulagem da inclinagdo
do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a
extensdo de angulagdo (95
a 110°), podendo
ultrapassa-la.

Faixa de regulagem de
altura do apoio lombar:
regulagem da altura do
ponto S do encosto deve
contemplar a altura minima
de 170mm e méaxima de
220mm em relagdo ao
ponto ‘@’ do assento
formado pela intersecao do
plano mediano e do plano
transversal da cadeira. Os
mtervalos de regulagem
podem ser excedidos,
desde que os valores
minimo e MAXImo prescritos
estejam incluidos na faixa
de regulagem.

Encosto com apoio lombar
com raio mnimo de
400mm.

ASSENTO
a) Estrutura formada por
concha conformada

anatomicamente. Fabricada
por fibra sintética ou
plastico de engenharia ou




compensado de madeira
espessura minima 12mm ou
material  de fungdes,
resisténcia e  qualidade
equivalentes, a critério do
fabricante.

Assento  estruturado  em
compensado multilaminado,
resimado e prensado, a
partir de madeiras oriundas
de manejos sustentaveis,

b)  Espuma  injetada,

poliuretano flexivel,
anatbmica, borda frontal
conformada, densidade

controlada, isenta de CFC,
alta resiliéncia a propagacao
de rasgos, alta tensdo de
alongamento e ruptura,
baixa deformagio
permanente. Densidade de
45 a 60 kgm?. Espessura
média de 40mm a 60mm.
Borda frontal arredondada
favorecendo a circulagdo
sanguinea.

c) Contra capa do assento:
pré¢ moldado, mjetado em
fibra sintética ou em plastico
de  engenharia  (resina
termoplastica). Alta
resisténcia mecanica ¢ ao
esgagamento. Cor preta

d) Revestimento em couro
sintético, semi brilho, cor
preta, espessura minima
0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia,
facilidade de manutengdo e
de limpeza, durabilidade,
conforto e macies ao toque.
Composi¢ao predominante
de PVC e de Poliéster,
avesso de malha de
algoddo. Referéncia: Marca
York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura,
por pistdo pneumatico, e de
profundidade.

O assento da cadeira deve
possuir regulagem de altura
minima de 420mm e
maxima de 500mm,
incorporando as dimensdes
minima e mAaximas,
podendo  no entanto
ultrapassa-las.

A cadera deve possuir
regulagem de profundidade
de no minimo 50mm.

A cadeira deve possuir
angulo de inclinagdo do
assento com faxa de
regulagem de -2° a 7°,
podendo, no entanto,
ultrapassa-la.
MECANISMOS

Sistema de reclinio
sincronizado  assento e
encosto, na proporg¢ao 2:1,
acionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da
pressdo da mola através da
tecnologia peso/pessoa, que
consiste na adequagdo
automética conforme o
biotipo/peso do usuario, ou
através do uso de
manivela/manipolo  sob o
assento.

184806-2

UNIDADE

3000

R$ 1.636,31

R$
4.908.918,00

R$ 1.386,70

R$
4.160.100,00

TECNO2000/
GALLEN




Sistema para livre flutuagdo
(relax).

Sistema antipanico.

Solugdo para
amortecimento de impactos,
com caracteristicas técnicas
a critério do fabricante.

Solugdo para movimentos
suaves de toda a
engrenagem, com
caracteristicas técnicas a
critério do fabricante.

Coluna de regulagem de
altura por acionamento a
gas. Tubo de aluminio ou
aco de aproximadamente
50mm X 1.5mm de
espessura.  Encaixe de
precisio através do tipo
"cone morse".

Pistdo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovagdo
da classificagdo.

BASE giratoria, com 5
patas, com rodizio duplo
giro. Aluminio injetado com
polimento na face externa.
Estruturado para apresentar
alta resisténcia mecanica.
Jungdo dos rodizios por
meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de
didmetro aproximadamente,
injetado em plastico de
engenharia (resinas
termoplasticas), eixos
vertical e horizontal em ago.
Duplo giro. Acoplamento
facil e seguro a base. Banda
de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo
de piso.

RODIZIOS 05 rodizios de
duplos, com 65mm de
didmetro, duplo giro, rodas
injetadas em plastico de
engenharia, banda de
rodagem para utilizagdo em
qualquer tipo de piso.

BRACOS

Peca estrutural aparente de
aluminio injetado  polido
e/ou de aco de alta
resisténcia mecanica,
tratado  anticorrosdo e
antiferrugem e acabado, nas
partes  aparentes, com
pintura cromada de alta
resisténcia a intempéries e
ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

Regulagem de altura em
inimeros bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a
largura do assento.

Apoia bragos anatomico,
em poliuretano integral-skin
de alta resisténcia.

Altura do  apoia-brago:
Minimo 200mm, Maximo
250mm

Distancia interna entre os
apoia-bragos: Minimo
460mm

Comprimento do  apoia-
brago: Minimo 200mm

Largura da area util do




apoia-brago: 40mm

Recuo do apoia-brago
(apoia-braco na posi¢do
recuada e mais Dbaixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS
PARA
COMPATIBILIDADE
COM O MOBILIARIO
EXISTENTE.

Altura do encosto: de 510 a
580cm

Largura do encosto: 460 a
490cm

Largura do assento: 460 a
500cm

CONSIDERACOES
GERAIS

Regulagens: devem  ser
acionadas por componentes
dispostos de forma
acessivel e devem
apresentar facil manuseio de
forma que o ajuste possa
ser realizado pelo proprio
usuario sem a necessidade
de se levantar da cadeira ou
de utilizar qualquer tipo de
ferramenta.

Acabamento: deve  ser
apresentado o bom uso de
todos os materiais que
compdem a cadeira e o
acabamento deve ser sem

manchas, imperfeigdes,
arestas cortantes, rebarbas,
etc

A cadeira deve apresentar
nivelamento,  alinhamento,
estabilidade,
enquadramento.

Nao sera aceito rebite
como método construtivo e
os parafusos devem estar
dispostos de forma discreta.
Nao serdo aceitos
elementos de  fixagdo
aparentes no assento € no
encosto tais como taxas,
grampos, parafusos ou de
forma a prejudicar a boa
estética da cadeira.

PRECO TOTAL DO LOTE: R$ 6.854.620,00 (seis milhdes, PREGO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS: R$ 5.809.000,00
oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais) |(cinco milhdes, oitocentos e nove mil reais)

ANEXO 111

TERMO DE REFERENCIA
Processo Licitatorio n.° 373/2021
1-OBJETO:

Registro de precos para aquisicdo de CADEIRAS OPERACIONAIS destinadas a suprir as necessidades do
Ministério Ptblico do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificagdes técnicas e exigéncias
estabelecidas no Edital e demais anexos.

2 - JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATACAO:

A finalidade e justificativa desta contratacdo ¢ o fornecimento de bens permanentes necessarios para
manuten¢do dos servicos das areas meio e fim do Ministério Publico de Minas Gerais, possibilitando uma
gestio eficiente quanto a formagéo de estoque desses produtos.

Importante ainda ressaltar, no que tange a aquisicdo das cadeiras operacionais, que os membros ¢ servidores
passam horas realizando a analise de pegas processuais, seja em procedimentos administrativos ou autos de
processos fisicos ou eletronicos, bem como horas em oitiva de testemunhas e no atendimento de cidadaos no
exercicio das suas fungdes, o0 que exige que as cadeiras a serem adquiridas possuam varias possibilidades de
regulagens ergondmicas, tanto no assento, encosto, lombar, apoio de bragos e apoio da cervical, de modo que



possa se ajustar ao biotipo de forma personalizada, ergondmica, evitando-se assim dores lombares e
promovendo saude no trabalho.

O revestimento couro sintético do assento das poltronas, indicados como referéncia para esta aquisicdo, tem
como objetivo garantir maior durabilidade e conforto que o referido material proporciona, sobretudo para
cadeiras que serdo utilizadas por varias horas no exercicio da atividade.

Busca-se, pois, a qualidade, exceléncia na aquisicdo, vislumbrando-se alguns aspectos técnicos essenciais para
o encontro de um objeto (mobilidrio, etc) com melhor qualidade, durabilidade, rentabilidade, além de
qualidade de saude para os usudrios dos produtos a serem utilizados (ergonomia), ndo se esquecendo dos
preceitos de sustentabilidade ambiental.

Embora com a implementacdo de gestdo de estoque, a DIMAT consiga planejar a quantidade estimada de
bens permanentes para atendimento das demandas nas unidades da PGJ nos proximos 12 meses, optou-se
pela contratagdo por Registro de Pregos em observancia aos objetivos previstos na Agenda 2030 da ONU.
Consoante objetivo 9:” Construir infraestruturas resilientes, promover a industrializagdo inclusiva e sustentavel e
fomentar a inovagao”, evidencia-se a necessidade de a Divisdo de Materiais estar preparada e capacitada para
se adequar as mudangas (e.g.inauguragdo de sedes proprias, mudanca de endere¢o com ampliagdo ou
reducdo de espagos) que possam ocorrer na estrutura da PGJ e impactar o fornecimento desses bens.

Como ¢ de conhecimento da Administragdo, a op¢ao pelo Registro de Pregos volta-se para diminuigdo da
necessidade de grande estoque e disponibilidade financeira, especialmente em épocas de acirrada crise
econdmica.

As vantagens da entrega parcelada, com reducdo do nimero de licitagdes, diminuicdo de custo e transparéncia
foram as que orientaram o caminho para o registro de precos, em atendimento ao artigo 15, II, da Lei
8.666/93.

Além dos pontos apresentados acima, o Registro de Precos se justifica em razio da durabilidade dos bens
permanentes que deve ser levada em consideragdo para a previsao do estoque necessario a ser mantido na
Divisdo de Materiais, sem comprometimento dos espacos livres dos galpdes. Ademais, a manutengdo do
ponto de reposicdo desses bens visa equipar novas unidades do MPMG.

Para que a area-fim do MPMG possa promover a justica e atender a sociedade, imprescindivel que a Divisdo
de Materiais tenha estoque disponivel para pronto atendimento de bens para membros, servidores e
funcionarios desta instituicao.

Nesse sentido, resta evidenciada a necessidade de contratagdes frequentes, motivo pelo qual justifica-se a
licitagdo na modalidade pregdo, na sua forma eletronica, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS,
consoante inciso I do Art. 3° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 ¢ o Art. 1° e 0 § 1° do Art. 2° do
Dec. N° 5.450, de 31 de maio de 2005. Ademais, a opcao pelo Registro de Pregos enquadra-se nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 4° do Decreto Estadual n.° 46.311/2013, além de outras vantagens, tais
como:

(a) ndo precisar haver imediatamente dotagdo orgamentaria;
(b) poder atender demandas imprevisiveis;
(c) reduzir a necessidade de manter grande quantidade de volume de estoque;

(d) eliminar de vez o fracionamento de despesas evitando sucessivas aquisicdes do mesmo objeto ao longo do
exercicio;

(e) reduzir o niimero de licitagdes;
(f) apresentar um tempo célere para as aquisigoes;
(g) menor custo na realizagdo de licitagdo; (h) maior transparéncia nas aquisi¢des.

Cumpre ressaltar que, por fim, justifica-se a aquisicdo destes bens para melhor aproveitamento dos espagos
fisicos e otimizagdo dos ambientes, em consondncia com os novos layouts apresentados pela Engenharia para
as unidades proprias e locadas do MPMG e com as normas de acessibilidade.

3 - DIVISAO EM LOTES:
Lote Unico

Justificativa: Com o objetivo de manter a padronizagdo das cadeiras/poltronas, do design de dobras, das
costuras e do acabamento estético dos itens em observancia ao principio da padronizagdo, com objetivo de
evitar aquisicdes de bens diferentes nos seus elementos componentes, na qualidade, na ergonomia, na
durabilidade e, em ultima andlise, em se considerando o estoque, manutengdo, assisténcia técnica, custo e
beneficio & Administrag@o publica.

O agrupamento de itens semelhantes em um mesmo lote visa atender, ainda, aos principios da economicidade
e eficiéncia, proporcionados pela economia de escala. Busca-se, no presente certame, a qualidade, exceléncia
na aquisicdo, vislumbrando-se alguns aspectos técnicos essenciais para o encontro de um objeto com melhor
qualidade, durabilidade, além de qualidade de satde para os usudrios dos produtos a serem utilizados
(ergonomia), ndo se esquecendo dos preceitos de sustentabilidade ambiental, ¢ que se adotam as medidas
constantes da presente licitagao.

Optou-se pela elaboragdo de lote nico com agrupamento de itens de mesma natureza/caracteristica, em
oposigdo ao seu fracionamento em pequenas quantidades, considerando a viabilidade e vantajosidade
econdmica, por gerar a ampliagdo da competitividade, a atragdo do maior nimero de fornecedores, bem como
o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado.

Busca-se ainda a obtengdo de desconto negocial e da economia de escala, este segundo sendo critério
preconizado pela interpretagdo normativa do Tribunal de Contas da Unido para admissdo de aquisido de bens
por agrupamento. Além disso, por meio da adjudicacdo por lote, ¢ possivel evitar custos de gerenciamento das
contratagdes, bem como de fretes para cada item de empresas diferentes, o que poderia criar entraves para o
proprio atendimento do interesse piiblico com maior eficiéncia.

Consoante inciso I, do art. 15 da Lei 8.666/93, deve ser observado ainda o principio da padronizagdo, assim
se apresenta, também, a necessidade de padroniza¢do do design e do acabamento das cadeiras que compordo
os ambientes, que deverdo possuir mesma natureza e relagdo entre si, garantindo padrdo estético e identidade
visual apropriada, alcangada pela divisdo por lote, ja que os itens fazem parte de um conjunto que devera ser
harmonico entre si.

Cumpre ressaltar que tal opgdo se mostra ainda em consondncia com o entendimento jurisprudencial do
Tribunal de Contas da Unido, o qual, por meio do Acdrddo 5134/2014-Segunda Camara na TC



015.249/2014-0, mitiga o entendimento rigido literal da Stmula 247.

O inciso III, do art. 47 desta Lei Complementar, prevé que se "devera estabelecer, em certames para
aquisicdo de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte".

Ocorre que essa norma deve ser afastada sempre que esse “tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; (...)" (inciso 11, art. 49 da LC n°. 123/06)

Nesse mesmo sentido ¢ norma do inciso II do art. 10 do Decreto n° 8538/2015, que condiciona a reserva da
cota de até 25% a inexisténcia de prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, primando sempre pela
supremacia do interesse publico, ou seja, que essa reserva seja vantajosa para a Administragdo Publica. "Nas
licitagdes para a aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que niio haja prejuizo para o conjunto ou
o complexo do objeto, os 6rgios e as entidades contratante deverdo reservar cota de até vinte e cinco por
cento do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte."

Busca-se, pois, justificar, tecnicamente, que essa reserva de cota para microempresa e empresa de pequeno
porte ndo é vantajosa para a referida contratagio.

"(...) considera-se ndo vantajosa a contrata¢do quando:
I - resultar em preco superior ao valor estabelecido como referéncia;

1l - a natureza do bem, servigo ou obra for incompativel com a aplicagdo dos beneficios" (pardagrafo
unico do art. 10 do Decreto n° 8538/2015.

Deste modo, no tocante ao objeto do presente Registro de Precos (aquisicdo de cadeiras operacionais), o
fracionamento do item constante do lote tnico do edital, cujo agrupamento fora pensado para manutencdo das
mesmas cadeiras/poltronas, do design de dobras, das costuras e do acabamento estético dos itens, em
observancia ao principio da padronizagdo, com objetivo de evitar aquisicdes de bens diferentes nos seus
elementos componentes, na qualidade, na ergonomia e na durabilidade.

A existéncia de mesmo item de cadeira operacional com acabamentos distintos e com tonalidades distintas de
cores ¢ de acabamento ndo ¢ desejavel e nem benéfica a padronizagdo necessaria ao ambiente do Ministério
Publico de Minas Gerais.

A reserva de 25% para contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte comprometera o
conjunto a ser adquirido pela administragdo publica, o qual devera conter as mesmas caracteristicas, as
mesmas especificagdes técnicas e, principalmente, possuirem o mesmo padrao.

Assim, entende-se, face a obrigatoriedade do atendimento ao principio da padronizagio, que toda compra,
necessariamente, devera ser avaliada a luz deste principio especial, tudo com objetivo de evitar aquisicoes de
bens diferentes nos seus elementos componentes, na qualidade, na produtividade, na durabilidade, em respeito
a historicidade das aquisi¢des, e, em ultima andlise, em se considerando o estoque, manutengdo, assisténcia
técnica, custo e beneficio & Administragdo publica.

Nessa linha, o estatuto de Licitagdes, quando trata de compras em seu art. 15, I, expressa que sempre que
possivel, deve-se atender ao principio da padronizagio, que imponha compatibilidade técnica e de
desempenho, observadas, quando for o caso, as condigdes de manutengdo, assisténcia técnica e garantias
oferecidas.

Destaca-se o posicionamento do doutrinador Marcos Antonio Souto:

Em linhas gerais, o principio da padronizacio implica em que as aquisigdes deverdo utilizar-se de padroes
previamente fixados (estanders), chegando, inclusive, em muitos casos, a autorizagdo da propria MARCA,
tudo pautado na mais lidima consciéncia do interesse publico. A titulo de exemplificaciio, manejemos,
imaginariamente, a hipétese (muito comum, por sinal) da compra de mobilidrio para um érgao
publico. Se este, ha algum tempo, vem adquirindo produtos de um mesmo padrdo, resta, numa primeira
analise, luminoso o Interesse Piblico de manter a linha daquela marca, seja por motivos de economicidade
(desnecessidade de trocar todo o mobilidrio), seja por motivo de praticidade/eficiéncia (facilidade de
manutengdo), enfim tudo que moldure a ideia de interesse publico. (SOUTO MAIOR FILHO, Marcos
Antonio. Principio e processo de padronizagdo e a utilizagdo de marca. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 322,
25 maio 2004).

No caso do lote tinico da presente licitagdo, a cadeira/poltrona é pega tinica ¢ visa a padronizagao do design,
tonalidade e do acabamento, garantindo um minimo de estética e identidade visual apropriada.

Verifica-se que, ndo se trata de um conjunto de pecas avulsas, mas de aquisicio de cadeira operacionais que
compordo os espagos do MPMG. Por esse motivo manter a padronizagdo dos moveis € necessario, para
facilitar a gestdo dos bens.

Logo, ndo ha como parcelar a aquisicdo deste objeto sem prejudicar o seu conjunto, dado que a fabricagdo
por diferentes fornecedores implicaria, necessariamente, na auséncia de padronizagdo.

Além disso, somam-se outros fatores tais como: a existéncia de diversos fornecedores torna dificultosa para a
Administragdo a geréncia de obrigagdes em longo prazo, como a necessidade de assisténcia técnica; a
pluralidade de contratos quanto ao mesmo objeto gera aumento de custos administrativos com a gestdo desses
contratos quando das renovagdes, prorrogagdes, reajustes, rescisdes prematuras, exame de documentos,
processos de pagamentos, etc. e por fim, a logistica de entrega dos bens torna a contratagdo de varios
fornecedores excessivamente onerosa a Administragdo.

Justifica-se, assim, a compra do movel deste certame como pega Uinica, ou seja, sem a reserva de cota.

Diante do exposto, se revela nfo vantajoso e prejudicial ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado a
reserva de cota de até 25% para a contratagdo de microempresas e empresas de pequeno.

4 - CODIGOS DO CATALOGO DE MATERIAIS E SERVICOS DO SIAD, PRECO UNITARIO E
GLOBAL:

LOTE 1

CcODIGO

ITEM  [QUANTIDADE[UNIDADE [DESCRIGAO SIAD

OBSERVACAO: ESTA CADEIRA
DEVE SERIGUAL ADO ITEM 2,




POREM COM O APOIO DE
CABECA. CARACTERISTICAS
GERAIS

Cadeira operacional, anatémica,
concha dupla, sem visual monobloco,
com apoio de cabega. Design:
encosto com desenho frontal de
linhas retas, formato
predominantemente retangular;
bracos com desenho de linhas retas,
em T (estrutura e apoio de brago). O
design visa a harmonia estética com
o mobiliario ja existente na PGJ.

ENCOSTO

a) estrutura formada por quadro
injetado de fibra sintética ou plastico
de engenharia (resina
termoplastica). Alta resisténcia
mecanica e ao esgagamento.
Indeformavel. Cor preta. Curvatura
anatdmica para finalidade de
cadeira operacional.

b) revestimento do encosto: de tela
propria para o uso em cadeira
operacional, resistente, duravel,
maleavel, indeformavel, constituida
de fios entrelagados de forma a
permitir certa transparéncia, 100%
poliéster, toque macio, facil limpeza,
locupando toda a area frontal do
lencosto, sem cobrir a parte de tras,
a fim de evitar danos na tela quando
la cadeira apresentar atritos com os
elementos fixos dos ambientes. Cor
preta.

c) sistema de unido do
lencosto/assento/mecanismo: pega
lestrutural de aluminio injetado polido
e/ou de ago de alta resisténcia
mecanica, tratado anticorrosao e
antiferrugem e acabado, nas partes
aparentes, com pintura eletrostatica
preta ou cromada, de alta resisténcia
a intempéries e ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

d) regulagem: de inclinagao através
do uso de manivela/manipolo sob o
assento. Inumeras posicoes de
bloqueio. Regulagem da regiao
lombar (vertical) obtida a partir do
deslocamento vertical de todo o
lencosto ou apenas da porgéao que
proporciona o apoio lombar, como
peca acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso existente
como pega em separado sobreposta
ao encosto, devem ser utilizados
materiais resistentes e que
proporcionem facil ajuste pelo
usuario, acessivel e de facil
manuseio. Conforto térmico.
Formato anatémico.

Determinagéo do grau de inclinagéo
do encosto, faixa de regulagem da
inclinagdo do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a extens&o de
angulagéo (95 a 110°), podendo
ultrapassa-la.

Faixa de regulagem de altura do
apoio lombar: regulagem da altura
do ponto S do encosto deve
contemplar a altura minima de
170mm e maxima de 220mm em
relagcao ao ponto ‘a’ do assento
formado pela intersegédo do plano
mediano e do plano transversal da
cadeira. Os intervalos de regulagem
podem ser excedidos, desde que os




1100

Unidade

valores minimo e maximo prescritos
estejam incluidos na faixa de
regulagem.

Encosto com apoio lombar com raio
minimo de 400mm.

IASSENTO

a) Estrutura formada por concha
conformada anatomicamente.
Fabricada por fibra sintética ou
plastico de engenharia ou
compensado de madeira espessura
minima 12mm ou material de
funcdes, resisténcia e qualidade
lequivalentes, a critério do
fabricante.

IAssento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir de
madeiras oriundas de manejos
sustentaveis,

b) Espuma injetada, poliuretano
flexivel, anatdmica, borda frontal
conformada, densidade controlada,
isenta de CFC, alta resiliéncia a
propagacgéo de rasgos, alta tensdo
de alongamento e ruptura, baixa
deformacgao permanente. Densidade
de 45 a 60 kg/m?*. Espessura média
de 40mm a 60mm. Borda frontal
arredondada favorecendo a
circulagdo sanguinea.

c) Contra capa do assento: pré
moldado, injetado em fibra sintética
lou em plastico de engenharia (resina
termoplastica). Alta resisténcia
mecanica e ao esgagamento. Cor
preta

d) Revestimento em couro sintético,
semi brilho, cor preta, espessura
minima 0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia, facilidade de
manutengéo e de limpeza,
durabilidade, conforto e macies ao
toque. Composigédo predominante
de PVC e de Poliéster, avesso de
malha de algod&o. Referéncia:
Marca York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura, por pistao
pneumatico, e de profundidade.

O assento da cadeira deve possuir
regulagem de altura minima de
420mm e maxima de 500mm,
incorporando as dimensdes minima
e maximas, podendo no entanto
ultrapassa-las.

IA cadeira deve possuir regulagem
de profundidade de no minimo
50mm.

/A cadeira deve possuir angulo de
inclinacdo do assento com faixa de
regulagem de -2° a 7°, podendo, no
entanto, ultrapassa-la.

MECANISMOS

Sistema de reclinio sincronizado
assento e encosto, na proporgéo 2:1,
lacionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da presséo
da mola através da tecnologia
peso/pessoa, que consiste na
adequacao automatica conforme o
biotipo/peso do usuario, ou através

do uso de manivela/manipolo sob o
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assento.
Sistema para livre flutuacao (relax).
Sistema antipanico.

Solucéo para amortecimento de
impactos, com caracteristicas
técnicas a critério do fabricante.

Solugdo para movimentos suaves de
toda a engrenagem, com
caracteristicas técnicas a critério do
fabricante.

Coluna de regulagem de altura por
acionamento a gas. Tubo de
aluminio ou ago de
aproximadamente 50mm X 1.5mm
de espessura. Encaixe de precisao
através do tipo "cone morse".

Pistéo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovagéo da
classificacgdo.

BASE giratéria, com 5 patas, com
rodizio duplo giro. Aluminio injetado
com polimento na face externa.
Estruturado para apresentar alta
resisténcia mecanica. Jungédo dos
rodizios por meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de diametro
aproximadamente, injetado em
plastico de engenharia (resinas
termoplasticas), eixos vertical e
horizontal em ago. Duplo giro.
/Acoplamento facil e seguro a base.
Banda de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo de piso.

IAPOIO DE CABECA anatdmico, de
material sintético revestido ou ndo, a
critério do fabricante. Caso revestido
deve ser utilizado 0 mesmo couro
sintético do assento ou a tela do
lencosto, ainda que em trama
diferente. Design: deve apresentar-
se como um acessorio € ndo como
uma peca moldada juntamente com
0 encosto.

RODIZIOS 05 rodizios de duplos,
com 65mm de didmetro, duplo giro,
rodas injetadas em plastico de
engenharia, banda de rodagem para
utilizagdo em qualquer tipo de piso.

BRACOS

Peca estrutural aparente de aluminio
injetado polido e/ou de aco de alta
resisténcia mecanica, tratado
anticorrosao e antiferrugem e
acabado, nas partes aparentes, com
pintura cromada de alta resisténcia a
intempéries e ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

Regulagem de altura em inimeros
bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a largura
do assento.

IApoia bragos anatémico, em
poliuretano integral-skin de alta
resisténcia.

IAltura do apoia-brago: Minimo
200mm, Maximo 250mm

Distancia interna entre os apoia-
bragos: Minimo 460mm

Comprimento do apoia-braco:




Minimo 200mm

Largura da area util do apoia-braco:
40mm

Recuo do apoia-brago (apoia-brago
na posicao recuada e mais baixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS PARA
COMPATIBILIDADE COM O
MOBILIARIO EXISTENTE.

IAltura do encosto: de 510 a 580cm
Largura do encosto: 460 a 490cm
Largura do assento: 460 a 500cm
CONSIDERAGOES GERAIS

Regulagens: devem ser acionadas
por componentes dispostos de
forma acessivel e devem apresentar
facil manuseio de forma que o ajuste
possa ser realizado pelo préprio
usuario sem a necessidade de se
levantar da cadeira ou de utilizar
qualquer tipo de ferramenta.

IAcabamento: deve ser apresentado
o0 bom uso de todos os materiais que
compdem a cadeira e o acabamento
deve ser sem manchas,
imperfeigcdes, arestas cortantes,
rebarbas, etc

/A cadeira deve apresentar
nivelamento, alinhamento,
estabilidade, enquadramento.

N&o sera aceito rebite como método
construtivo e os parafusos devem
estar dispostos de forma discreta.
Né&o serao aceitos elementos de
fixacdo aparentes no assento e no
lencosto tais como taxas, grampos,
parafusos ou de forma a prejudicar a
boa estética da cadeira.

OBSERVAGCAO: ESTA CADEIRA
DEVE SERIGUAL ADOITEM 1,
POREM SEM O APOIO DE
CABECA. CARACTERISTICAS
GERAIS

Cadeira operacional, anatémica,
concha dupla, sem visual monobloco.
Design: encosto com desenho frontal
de linhas retas, formato
predominantemente retangular;
bragos com desenho de linhas retas,
em T (estrutura e apoio de brago). O
design visa a harmonia estética com
o mobiliario ja existente na PGJ.

ENCOSTO

a) estrutura formada por quadro
injetado de fibra sintética ou plastico
de engenharia (resina
termoplastica). Alta resisténcia
mecanica e ao esgagamento.
Indeformavel. Cor preta. Curvatura
anatdmica para finalidade de
cadeira operacional.

b) revestimento do encosto: de tela
propria para o uso em cadeira
operacional, resistente, duravel,
maleavel, indeformavel, constituida
de fios entrelagados de forma a
permitir certa transparéncia, 100%
poliéster, toque macio, facil limpeza,
locupando toda a area frontal do
lencosto, sem cobrir a parte de tras,
a fim de evitar danos na tela quando




a cadeira apresentar atritos com os
elementos fixos dos ambientes. Cor
preta.

c) sistema de unido do
lencosto/assento/mecanismo: pega
lestrutural de aluminio injetado polido
e/ou de ago de alta resisténcia
mecanica, tratado anticorrosao e
antiferrugem e acabado, nas partes
aparentes, com pintura eletrostatica
preta ou cromada, de alta resisténcia
a intempéries e ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

d) regulagem: de inclinagao através
do uso de manivela/manipolo sob o
assento. Inimeras posigdes de
blogueio. Regulagem da regido
lombar (vertical) obtida a partir do
deslocamento vertical de todo o
lencosto ou apenas da porgéo que
proporciona o apoio lombar, como
peca acoplada ao encosto.

e) apoio lombar: caso existente
como pega em separado sobreposta
ao encosto, devem ser utilizados
materiais resistentes e que
proporcionem facil ajuste pelo
usuario, acessivel e de facil
manuseio. Conforto térmico.
Formato anatémico.

Determinagéo do grau de inclinagéo
do encosto, faixa de regulagem da
inclinagdo do encosto: faixa de
regulagem deve cobrir a extenséo de
angulagéo (95 a 110°), podendo
ultrapassa-la.

Faixa de regulagem de altura do
apoio lombar: regulagem da altura
do ponto S do encosto deve
contemplar a altura minima de
170mm e maxima de 220mm em
relacao ao ponto ‘a’ do assento
formado pela intersegédo do plano
mediano e do plano transversal da
cadeira. Os intervalos de regulagem
podem ser excedidos, desde que os
valores minimo e maximo prescritos
estejam incluidos na faixa de
regulagem.

Encosto com apoio lombar com raio
minimo de 400mm.

ASSENTO

a) Estrutura formada por concha
conformada anatomicamente.
Fabricada por fibra sintética ou
plastico de engenharia ou
compensado de madeira espessura
minima 12mm ou material de
funcdes, resisténcia e qualidade
lequivalentes, a critério do fabricante.

IAssento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir de
madeiras oriundas de manejos
sustentaveis,

b) Espuma injetada, poliuretano
flexivel, anatdmica, borda frontal
conformada, densidade controlada,
isenta de CFC, alta resiliéncia a
propagacao de rasgos, alta tensédo
de alongamento e ruptura, baixa
deformacao permanente. Densidade
de 45 a 60 kg/m?*. Espessura média
de 40mm a 60mm. Borda frontal
arredondada favorecendo a
circulagdo sanguinea.




3000

Unidade

c) Contra capa do assento: pré
moldado, injetado em fibra sintética
ou em plastico de engenharia (resina
termoplastica). Alta resisténcia
mecanica e ao esgagamento.

Cor preta

d) Revestimento em couro sintético,
semi brilho, cor preta, espessura
minima 0.8mm, produzido em alta
tecnologia que apresente
resisténcia, resiliéncia, facilidade de
manutengéo e de limpeza,
durabilidade, conforto e macies ao
toque. Composigado predominante
de PVC e de Poliéster, avesso de
malha de algodao. Referéncia:
Marca York Plastico ou similiar.

e) Regulagens: de altura, por pistdo
pneumatico, e de profundidade.

O assento da cadeira deve possuir
regulagem de altura minima de
420mm e maxima de 500mm,
incorporando as dimensdes minima
e maximas, podendo no entanto
ultrapassa-las.

IA cadeira deve possuir regulagem
de profundidade de no minimo
50mm.

/A cadeira deve possuir angulo de
inclinacdo do assento com faixa de
regulagem de -2° a 7°, podendo, no
entanto, ultrapassa-la.

MECANISMOS

Sistema de reclinio sincronizado
assento e encosto, na proporgéo 2:1,
lacionado por mecanismo de
liberagéo e travamento.

Sistema de regulagem da pressao
da mola através da tecnologia
peso/pessoa, que consiste na
ladequacao automatica conforme o
biotipo/peso do usuario, ou através
do uso de manivela/manipolo sob o
assento.

Sistema para livre flutuagao (relax).
Sistema antipanico.

Solucédo para amortecimento de
impactos, com caracteristicas
técnicas a critério do fabricante.

Solucéo para movimentos suaves de
toda a engrenagem, com
caracteristicas técnicas a critério do
fabricante.

Coluna de regulagem de altura por
acionamento a gas. Tubo de
aluminio ou ago de
aproximadamente 50mm X 1.5mm
de espessura. Encaixe de precisao
através do tipo "cone morse".

Pistéo a gas classe 4 — sera
solicitada a comprovagéo da
classificagéo.

BASE giratéria, com 5 patas, com
rodizio duplo giro. Aluminio injetado
com polimento na face externa.
Estruturado para apresentar alta
resisténcia mecanica. Jungédo dos
rodizios por meio de encaixe.

RODIZIO duplo, 65mm de diametro

aproximadamente, injetado em
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plastico de engenharia (resinas




termoplasticas), eixos vertical e
horizontal em ago. Duplo giro.
/Acoplamento facil e seguro a base.
Banda de rolagem poliuretana para
utilizagdo em qualquer tipo de piso.

RODIZIOS 05 rodizios de duplos,
com 65mm de didmetro, duplo giro,
rodas injetadas em plastico de
engenharia, banda de rodagem para
utilizagdo em qualquer tipo de piso.

BRACOS

Peca estrutural aparente de aluminio
injetado polido e/ou de ago de alta
resisténcia mecanica, tratado
anticorrosao e antiferrugem e
acabado, nas partes aparentes, com
pintura cromada de alta resisténcia a
intempéries e ao descascamento.
Resistente. Indeformavel.

Regulagem de altura em inimeros
bloqueios.

Regulagem lateral, em livre
regulagem, para aumentar a largura
do assento.

/Apoia bragos anatémico, em
poliuretano integral-skin de alta
resisténcia.

iAltura do apoia-brago: Minimo
200mm, Maximo 250mm

Distancia interna entre os apoia-
bragos: Minimo 460mm

Comprimento do apoia-brago:
Minimo 200mm

Largura da area Util do apoia-brago:
40mm

Recuo do apoia-brago (apoia-brago
na posigcao recuada e mais baixa):
Minimo 100mm.

DIMENSOES BASICAS PARA
COMPATIBILIDADE COM O
MOBILIARIO EXISTENTE.

Altura do encosto: de 510 a 580cm
Largura do encosto: 460 a 490cm
Largura do assento: 460 a 500cm
CONSIDERACOES GERAIS

Regulagens: devem ser acionadas
por componentes dispostos de
forma acessivel e devem apresentar
facil manuseio de forma que o ajuste
possa ser realizado pelo préprio
usuario sem a necessidade de se
levantar da cadeira ou de utilizar
qualquer tipo de ferramenta.

IAcabamento: deve ser apresentado
0 bom uso de todos os materiais que!
compdem a cadeira e o acabamento
deve ser sem manchas,
imperfeicoes, arestas cortantes,
rebarbas, etc

/A cadeira deve apresentar
nivelamento, alinhamento,
estabilidade, enquadramento.

Nao sera aceito rebite como método
construtivo e os parafusos devem
estar dispostos de forma discreta.
Nao serao aceitos elementos de
fixacdo aparentes no assento e no
lencosto tais como taxas, grampos,




parafusos ou de forma a prejudicar a
boa estética da cadeira.

5 -DOCUMENTOS TECNICOS:
Nao ha necessidade de documentos técnicos.
6 - AMOSTRA:

Itens da amostra / protétipo: 6.1. Podera ser solicitada, ao primeiro classificado, amostra dos produtos
ofertados para serem submetidos a analise do setor requisitante e, em caso de desclassificagdo, do licitante
seguinte, na ordem de classificagdo, sucessivamente.

Apresentar amostras do couro sintético preto e da cadeira, tanto do lote 1, item 1, quanto do lote 1, item 2.

Quantidade: Em caso de solicitacdo da amostra, sera exigida como amostra a apresentacdo da quantidade de
minimo trés amostras do couro sintético, uma amostra da cadeira com apoio de cabeca (item 1|) e uma
amostra da cadeira sem o apoio de cabega (item 2).

Prazo: 03 (trés) dias uteis a contar da solicitagdo do pregoeiro.

6.3 O pregoeiro divulgara por meio de mensagem no sistema a data e o local em que ocorrera a analise das
amostras, a qual podera ser acompanhada pelos licitantes.

Critérios de avaliaciio e eventuais testes de aferi¢do de compatibilidade pelos quais o item serd
submetido: SERA A\{ALIADA A CONFORMIDADE DE CADA AMOSTRA COM OS TEXTOS DA
ESPECIFICACAO TECNICA

6.4 As apresentacdes das amostras de materiais deverdo ser fisicas e deverdo constar os dados referentes ao
nimero da licitagdo e do item a que se refere, nome, telefone e e-mail do fornecedor e de seu representante.

6.5 Podera haver a abertura do prototipo, se for o caso, para analise de suas caracteristicas, sem prejuizo ou
onus para a PGJ, que o devolvera ao licitante no estado em que se encontrar apds a avaliagdo técnica.

6.6 Ressalta-se que tanto o prototipo quanto a entrega final dos produtos contratados deverdo apresentar
perfeito encaixo entre as pegas, alinhamento, estabilidade, nivelamento, acabamento e qualidade dos materiais,
estética e bom uso de todos os elementos.

6.7 Sera rejeitada a amostra de material e o protdtipo que apresentar divergéncias ou for de qualidade inferior
emrelagdo as especificagdes técnicas solicitadas, resultando na nio aceitagdo da proposta.

6.8 A(s) amostra(s)/prototipo(s) apresentada(s) pelo(s) licitante(s) devera(ao) ser recolhida(s) em até 30
(trinta) dias, contados da homologacdo do processo licitatdrio, ressalvados os casos em que for conveniente
para a Administragdo manté-la(s) em sua posse até a entrega definitiva do objeto.

6.9 As amostras ¢ aos prototipos ndo recolhidos no prazo estipulado do subitem anterior sera dado destino
que melhor convier ao MPMG.

6.10 A n3o apresentagdo das amostras/prototipos solicitadas, conforme definido nos subitens anteriores,
ensejara a desclassificagdo da respectiva proposta.

6.11 A avaliagdo das amostras/prototipos sera realizada por comissdo especialmente designada para o
recebimento de bens, a saber:

Membro 01 da Equipe responsavel pela anilise(servidor): KELLY MORAIS CASTRO FONSECA
Membro 02 da Equipe responsavel pela analise(servidor): SANDRA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
Membro 03 da Equipe responsavel pela anilise(servidor): FLAVIA PEREIRA COSTA

7 - VISITA TECNICA:

Naéo ha necessidade de visita técnica.

8 - ATESTADOS E CERTIFICADOS ESPECIFICOS AO OBJETO:

Em quais lotes/itens sera exigido o documento: LOTE 1, ITENS 1 E2

Documentos que deverio ser apresentados: A) Sobre a aceitagdo de certificagdo internacional, a NBR
13962:2018 — versdo corrigida determina que é possivel comparar os resultados dos ensaios feitos por
laboratorios acreditados pelo INMETRO com os de outros paises desde que a variagdo das forcas e ciclos
empregados nas analises garantam a seguranga no uso da cadeira. Insta fiisar que na elaboragao da revisdo da
NBR 139622018, foram utilizadas as seguintes normas internacionais:

— BS EN 1335-12000, Office furniture — Office work chair — Part 1: Dimensions — Determination of
dimensions; — norma internacional que determina as dimensdes das cadeiras de escritorios.

-BIFMA X5.1-2011, General Purpose Office Chairs — Tests; — norma que determina a consisténcia do teste,
modificando pesos e cargas de teste e incluindo um novo teste para os apoios de pés.

- ISO 21015:22007, Office furniture — Office work chairs — Test methods for the determination of stability,



strength and durability. — norma que define os métodos de ensaios que determinam a estabilidade, resisténcia e
durabilidade dos mobiliarios de escritorio.

Os documentos imprescindiveis a serem apresentados pelas empresas serdo os laudos e certificados contendo
todas as adequagdes e diretrizes da ABNT NBR 13962:2018 e da NR-17 (atual e adequagdes a serem feitas
em razio da Portaria PORTARIA/MTP N° 423, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021, nova redagdo da Norma
Regulamentadora n° 17 — Ergonomia), os quais todas as fabricantes ja utilizam ou deveriam se adequar.

Diante da entrada em vigor na nova NR-17, a partir de 03/01/2022 e tendo em vista que todas as empresas
deverdo se adequar a regulamentagdo legal vigente, ¢ importante que empresas participantes do processo
apresentem a analise de suas amostras ja constando a NR-17 atualizada e/ou proposta de adequagdo dos seus
laudos quando da vigéncia da nova NR17, para fins de cumprimento da regulamentag@o legal.

B) A empresa deve comprovar a utilizagdo do pistdo classe 4 através de documento que garanta que as
cadeiras fornecidas apresentardo o pistdo classificado ou de qualidade superior.

9 - ESPECIALIZACAO DE PROFISSIONAL E ATESTADO DE CAPACIDADE:

Especializaciio ou atestado exigido: Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, no qual conste o fornecimento, de pelo menos 30% dos quantitativos especificados, de
itens iguais ou similares aos que serdo adquiridos.

10 - GARANTIA:

Tipo de Garantia: Garantia

Prazo em meses: 5 anos

Justificativa: Mediante pesquisa de mercado realizada pela SEA com empresas que apresentaram cadeiras
compativeis com a especificagao técnica, este foi o prazo ofertado para garantia.

10.1. A Contratada devera apresentar certificado de garantia total, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
para todas as cadeiras, materiais e pecas fornecidas ou utilizadas, inclusive pinturas empregadas, a contar do
Termo de Recebimento Definitivo, englobando assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecas
necessarias, inclusive revestimentos, conforme as especificagdes prescritas no termo de referéncia.

10.2. Caso a Contratada e o fabricante sejam pessoas distintas, a Contratante também devera encaminhar o
certificado emitido pelo fabricante, impresso em lingua portuguesa, no qual deve constar o prazo ofertado por
este, contra defeitos de fabricagdo e/ou montagem e contra desgaste excessivo.

10.3. Cada cadeira devera conter o selo de garantia com o niimero do registro.

10.4. Caso a Contratada e o fabricante sejam pessoas distintas, a contratante também devera encaminhar o
certificado emitido pelo fabricante, impresso em lingua portuguesa, no qual deve constar o prazo ofertado por
este, contra defeitos de fabricagdo e/ou montagem e contra desgaste excessivo.

11 - ASSISTENCIA TECNICA:

Forma e os critérios de prestacio da assisténcia técnica:

11.1. A Contratada c/ou fabricante devera apresentar declaragdo indicando endereco e Nome do
representante, que prestard Assisténcia Técnica Autorizada na Cidade de Belo Horizonte/MG, durante o
periodo minimo de garantia. Caso a Assisténcia Técnica Autorizada local seja terceirizada, é obrigatorio
declaragdo da empresa que prestara o servico, com nome, endereco e telefone, informando que a mesma
ficara responsavel pelo cumprimento da assisténcia técnica dos produtos.

11.2. Durante o periodo de garantia a contratada obriga-se a substituir ou reparar, sem 6nus para o Ministério
Publico do Estado de Minas Gerais, o objeto que apresentar defeitos ou incorre¢des resultantes da fabricagdo
ou de sua correta utilizagao, no prazo maximo de 7 (sete) dias uteis, a contar do dia seguinte ao da notificacdo
de inconformidade.

11.3. O término do atendimento ocorrera no dia de conclusdo do reparo e da disponibilidade do objeto em
perfeito estado de uso nas instalagdes do Ministério Publico.

11.4. O pedido de substituicdo ou reparo do objeto, durante o periodo de garantia, podera ser formalizado
por telefone, e-mail, fax ou outro meio habil de comunicagio.

11.5. A garantia, em todos os casos, engloba a protegdo contra defeitos advindos da fabricagdo, montagem e
desgaste excessivo.

11.6 A contratada devera cumprir as obrigacdes imputadas pela legislagdo vigente, naquilo que se refere a
matéria, como a Lein® 8.666/93 e a Lein® 8.078/90.

11.7. Os materiais adquiridos que apresentarem defeitos de fabricagdo ou estiverem em desacordo com o
especificado no termo de referéncia, ndo serdo aceitos ¢ deverdo ser substituidos pela contratada, sem
qualquer Onus a contratante. Excepcionalmente, a depender do tipo de defeito apresentado, o setor
competente podera decidir pela correcdo do material.

11.8. Prazos de recolhimento, correcdo ou substituicdo ¢ a devolucdo do bem: A empresa tera o prazo de 7



(sete) dias Uteis, para recolher, corrigir ou substituir e devolver o i)em, iniciados a p‘artir da notiﬂcagéo pelo
setor competente. Podera ser concedido novo prazo, a juizo do setor competente, caso a empresa justifique a
impossibilidade do atendimento no prazo solicitado.

11.8.1 Locais de coleta e devolugdo: Os locais para coleta e devolugdo estardo dispostos na notificagio/e-
mail, devendo ser compativeis com uma das Unidades do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais
mencionadas como local de recebimento no termo de referéncia.

11.9. A responsabilidade por qualquer tipo de custos do recolhimento, transporte, corre¢do e/ou substituigdo
dos materiais serdo de total responsabilidade da contratada.

12 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:
Serao estabelecidos no edital.
13 - PRAZO DE ENTREGA / EXECUCAO E PRAZO DE SUBSTITUICAO / REFAZIMENTO:

Prazo de Entrega / Execuciio: 13.1. O prazo de entrega das cadeiras ¢ de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de envio da Autorizagdo de Fornecimento por meio eletronico, para até 1.000 (mil) unidades
do item. A Contratada deve assinar o documento, bem como responder & Administragdo confirmando o
recebimento da mensagem no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

13.2 A entrega dos materiais/produtos pela CONTRATADA e o recebimento pela CONTRATANTE nio
implicam em sua aceitagao.

Prazo de Substituicio / Refazimento: A CONTRATADA responsabiliza-se pela quantidade e qualidade
dos itens fornecidos, substituindo, em até 07 (dias) Gteis da solicitagio da CONTRATANTE, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfei¢ao, ou ndo se adequarem as especificagdes constantes deste
Termo de Referéncia, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

14 - LOCAL DE ENTREGA / DE PRESTACAO DE SERVICOS:

Almoxarifado Central da PGJ:

Rodovia Anel Rodoviario - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG
CEP:30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 /(031) 3331-6329

O fornecedor devera entregar e montar o produto na Divisio de Materiais, localizada no Anel Rodoviario, BR
040, km 3,8, s/n°, galpdo 1, Belo Horizonte/MG ou em outra unidade do MPMG, localizada na cidade de
Belo Horizonte/MG, consoante indicado pela Divisio de Materiais, sem Onus para a Contratante. A
informagdo completa do local de entrega sera encaminhada pela Divisdo de Materiais a Contratada no
momento do envio da Autorizagdo de Fornecimento.

15 - VIGENCIA CONTRATUAL:

Conforme estabelecido no edital.

16 - POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO:
Nao ha possibilidade de prorrogacao.

17 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
N3ao ha cronograma cadastrado.

18 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os itens entregues estiverem em
desacordo com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e seus Anexos.

19 - DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE:
19.1 DEVERES DA CONTRATADA:

19.1.1. Cumprir todas as obrigagdes constantes no termo de referéncia, edital, anexos e proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

19.1.2 Confirmar o recebimento de e-mails enviados pela Contratante e, em relagdo as Autorizagdes de
Fornecimento, assind-las e encaminhd-las  digitalizadas no e-mail dimat@mpmgmp.br e
dimat. gestao@mpmg.mp.br no prazo maximo de 02 (dois) dias tteis.

19.1.3. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condigdes, devidamente protegidos, embalados
adequadamente contra danos de transporte, no prazo e local indicados pela Administragdo, em estrita
observancia das especificacdes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando
detalhadamente as indicagdes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garantia.

19.1.4 Agendar previamente, através de envio de e-mail a Contratante, galpaopermanente@mpmg.mp.br,
dimat@mpmg.mp.br e dimat.gestao@mpmg.mp.br a data e a hora de entrega integral do material, no (s) local
(ais) informado (s) pela Contratante quando do envio da Autorizagdo de Fornecimento.

19.1.4.1 O fornecimento parcelado podera ser admitido em situagdes especiais, critério da Contratante,
mediante solicitagdo formal da Contratada, que devera apresentar, no momento da entrega, as Notas Fiscais
correspondentes ao quantitativo efetivamente fornecido naquela oportunidade. A aceitagdo, por parte da
Contratante, do fornecimento parcelado ndo gera direito a recebimento parcial pela Contratada, sendo o
pagamento efetuado apds o recebimento definitivo do quantitativo total dos materiais constantes da Nota
Fiscal.



19.1.4.2 Emregra, todos os itens serdo fornecidos montados. A Contratante, por conveniéncia e em razio de
disponibilidade de espago no galpdo, podera requisitar que parte do quantitativo seja entregue desmontado,
para montagem posterior pela Contratada, sem quaisquer 6nus para a Contratante. Para montagens
posteriores a entrega, a Contratante encaminhara e-mail & Contratada e solicitara esse servigo, o qual deve ser
cumprido no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

19.1.4.3 Caso a Contratada opte por montar os bens no local da entrega, devera ser solicitada autorizagdo
para a Contratante através do e-mail dimat@mpmg.mp.br:

a) A conclusdo da montagem desses bens devera ocorrer dentro do prazo previsto no item 13.1.;

b) A Contratada deverd informar, previamente e via e-mail, o(s) nome(s) e documento(s) de identificagdo do
prestador que realizara a montagem dos bens, a quantidade de dias necessarios para a montagem, a data de
inicio ¢ a data final, o periodo em horas, para que a Contratada disponibilize espagco no galpdo. Essas
informagdes vinculam a Contratada.

19.1.5 Descarregar os produtos em local/deposito indicado pela Contratante e armazenados de maneira
ordenada, a fim de facilitar a conferéncia.

19.1.5.1 Os materiais serdo recebidos provisoriamente pela Contratante, em até 2 (dois) dias tteis, no ato da
entrega, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes, e definitivamente, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da instalagdo do mobilidrio, apds a verificagdo da qualidade e
da quantidade e consequente aceitagdo.

19.1.5.2 O recebimento provisorio e definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem
a ético-profissional, pela sua perfeita execucdo e dar-se-a satisfeita em fungdo do atendimento das seguintes
condigdes:

a) Fornecimento de item novo, nunca utilizado;

b) Material embalado, acondicionado, identificado e de acordo com as Especificagdes Técnicas;

¢) Quantidade e qualidade em conformidade com o estabelecido na Autorizagdo de Fornecimento;

d) Entrega no prazo, local e horarios previsto neste Termo de Referéncia.

19.1.5.3 O recebimento definitivo dar-se-4 apds verificagdo fisica que constate a integridade do produto,
assim como da conformidade com as quantidades e especificagdes constantes no Termo de Referéncia;

19.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12 e 13 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990).

19.1.7 Prestar garantia e, de acordo com o caso, suporte técnico conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia;

19.1.8 Responsabilizar-se pela montagem dos itens de mobiliario, sempre que solicitado pela Contratante, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de comunicag@o, devendo acordar com a Contratante
a data e o horario para tanto.

19.1.9 Montar os bens permanentes de acordo com as especificagdes do fabricante e demais normas técnicas,
mantendo todas as condigdes exigidas e assumidas por ocasido da licitagao.

19.1.10 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamacdes se obriga
a atender, sem Onus para a Contratante, seja ele via telefone ou através de correio eletronico.

19.1.11 Comunicar ao setor responsavel da Contratante, quaisquer anormalidades de carater urgente, motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio, referente ao fornecimento
dos materiais/produtos, no prazo minimo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega.

19.1.12 Manter durante toda a execu¢do do contrato em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

19.1.13 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

19.1.14 Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada;



19.1.15 Responsabilizar-se pela qualidade dos bens fornecidos, bem como por todo o transporte e
deslocamentos necessarios a entrega dos mesmos, ndo se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam
atribuidos a terceiros os 6nus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.

19.1.16 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licenga em reparticdes publicas, registros,
publicagdes e autenticagdes do contrato;

19.1.17 Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais/produtos ou a outros bens de
propriedade da Contratante e de terceiros, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionarios
durante a entrega.

19.1.17.1 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependéncias da Contratante.

19.1.17.2 Manter os seus empregados identificados por crachda quando do fornecimento dos
materiais/produtos a Contratante.

19.1.17.3 Substituir imediatamente quaisquer empregados cuja atuagdo seja considerada ioportuna ou
desqualificada pela Contratante;

19.1.17.4 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infragdo, desde que praticada por seus empregados
nas dependéncias da Contratante, bem como qualquer acidente de trabalho.

19.1.18 Disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicagéo entre as partes e indicar preposto para
representa-la durante toda a execuc¢@o do contrato.

19.1.19 Manter sempre atualizado o seu endereco, telefone, fax, e-mail e meios de contato junto a
Contratante.

19.1.20 Néao caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisdo
contratual.

19.1.21 Cumprir com as demais obriga¢des constantes no Edital e neste Termo.

19.1.22 A inobservancia das regras previstas neste termo, edital, contrato acarreta descumprimento contratual,
implicando a possibilidade de aplicagdo das penalidades previstas no edital e seus anexos, sem prejuizo da
rescisdo por iniciativa da Administracdo Publica.

19.2 DEVERES DA CONTRATANTE:

19.2.1 Prestar as informagdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades, fiscalizar e
gerenciar a execugdo do objeto contratado.

19.2.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado.

19.2.3 Encaminhar e-mail com a Autorizagdo de Fornecimento ao Fornecedor.

19.2.4 Permitir acesso dos empregados/prepostos/subordinados da Contratada as dependéncias da
Contratante, quando da entrega dos materiais/produtos.

19.2.5 Disponibilizar local adequado para a realizagdo da entrega.

19.2.6 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

19.2.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo, atestando
seu recebimento.

19.2.8 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

19.2.9 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.

19.2.10 A Contratante se obriga a efetuar o pagamento a Contratada, se os materiais entregues e montados
estiverem em perfeitas condigoes, em conformidade com as especificagdes estipuladas, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos. Reserva-se, contudo, a Contratante, o direito de suspender o
pagamento, enquanto ndo houver a regularizagdo na substituigio/conserto do bem entregue em



desconformidade com a amostra/prototipo aprovado.
19.2.11 Aplicar as sangdes, conforme previsto no contrato.

19.2.12 A Contratante nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execug@o do objeto contratado, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados prepostos ou subordinados.

19.2.13 A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo excluira ou reduzira a responsabilidade da Contratada
pela completa e perfeita entrega/fornecimento do objeto contratual.

20 - UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSAVEL:

Unidade Administrativa Responsavel: DIMAT

Servidor Gerenciador/Fiscal do Contrato: FERNANDA CABRINI VAZ MOTA

Servidor Gerenciador/Fiscal Suplente do Contrato: KELLY MORAIS CASTRO FONSECA
21 - SANCOES:

Serdo estabelecidas no edital.

22 - INFORMACOES COMPLEMENTARES:

22.1 Nao serdo aceitas, em hipotese alguma, embalagens violadas ou com outros danos que prejudiquem a
qualidade do produto.

22.2 Na ocorréncia de divergéncia entre qualquer descrigdo e/ou informagéo contidas no Portal Compras da
SEPLAG/MG e neste Termo de Referéncia, serdo consideradas, para todos os efeitos, as contidas neste
Termo de Referéncia.

22.3 O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo de Referéncia serd definido apods a
Cotagdo Prévia de Pregos, que sera realizada pelo Setor de Compras e Licitagdes.

22.4 Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a documentagdo referente a
presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, todas as dividas, de modo a nfio incorrerem em omissdes, que
ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos.

22.5 Nenhuma modificagdo podera ser feita nas especificacdes sem autorizagio expressa da Contratante.

22.6 A Contratante podera realizar acréscimos ou supressdes nas quantidades inicialmente previstas,
respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, tendo como base os pregos constantes
da proposta da Contratada.

22.7 Eventuais supressdes realizadas nos termos do subitem anterior poderdo exceder os limites ali
estabelecidos, desde que resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, conforme alteragdes dispostas
no art. 01° da Lei 9648 de 27 de maio de 1998.

22.8 As servidoras Kelly Morais de Castro Fonseca, Sandra Filgueiras de Oliveira e Flavia Pereira Costa,
foram as responsaveis pelos aspectos técnicos e de especificagio dos objetos nas competéncias descritas
abaixo. Assim, elas deverdo ser consultadas para andlise dos mapas de prego, acompanhamento do pregdo
para solucdo de duvidas técnicas quanto ao objeto, andlise de amostras e recebimento definitivo (analise
qualitativa) dos bens.

Os itens de cunho técnico relativos aos objetos a serem adquiridos foram inseridos neste Termo de Referéncia
pelos Setores Técnicos SEA-DIMAN, Setor Médico e CEAT Setor Médico.

EM RELACAO A MATERIAIS

Nome: KELLY MORAIS CASTRO FONSECA
Cargo: OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP
Unidade Administrativa: DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL

EM RELACAO A ERGONOMIA E SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO
Nome: SANDRA FILGUEIRAS

Cargo: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - QP

Unidade Administrativa: SETOR MEDICO

Nome: FLAVIA PEREIRA COSTA

Cargo: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - QP

Unidade Administrativa: CEAT — SETOR MEDICO

Os itens de cunho administrativo, juridico, contratual e de quantitativo deste Termo de Referéncia foram
inseridos pela SLS - DIMAT.



AUTOR DO TERMO DE REFERENCIA:

Nome: KELLY MORAIS CASTRO FONSECA

Cargo: OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP

Unidade Administrativa: DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL

ANEXO 1V

INFORMACOES SOBRE O ORGAO GERENCIADOR

Gestor da Ata de Registro de Pregos

Orgédo (Nome/contato)

Procuradoria-Geral
de Justica do

Estado de Minas  fro|efone: (31) 3330-8492
Gerais

Bras Marques de Souza
Gerenciador

Setor Fiscalizador

Orgido Local de Entrega (Nomel/contato)

Belo Horizonte/MG

)Almoxarifado Central da
PGJ:

Rodovia Anel Rodoviario DIMAT
- BR 040 - Km 3,8, s/n -
Bairro Palmeiras - Belo |Responsavel: Larissa
Horizonte, MG Azevedo

Procuradoria-Geral
de Justica do
Estado de Minas

Gerais CEP: 30575-716 - Telefone: (31) 3386-

Telefones: (031) 3331- 6565
6328 /(031) 3331-6329

Gerenciador

- CEP: 30.575-716 -
Telefones: (031) 3331-
6328 /(031) 3331-6329

ANEXOV

TERMO DE ADESAO DO(S) ORGAO(S) NAO PARTICIPANTE(S)

ORGAO GERENCIADOR: O Ministério Piiblico do Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Procuradoria-Geral de Justica, com sede na Av. Alvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo
Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o n° 20.971.057/0001-45, isenta de inscrigio estadual, doravante
denominada Orgdo Gerenciador.

ORGAO NAO PARTICIPANTE: O(A) , com sede na

<endereco completo>, inscrita no CNPJ sob o n°. , neste ato representado(a) pelo(a)
, brasileiro(a), <estado civil>, <profissdo>, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas

sob o n’. , portador(a) do RG n°. , doravante denominado Orgio Nio

Participante.

As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Adesdo ao Registro de Precos, mediante as
clausulas e condigdes estabelecidas no Edital do Processo Licitatorio n® 373/2021, na respectiva Ata de
Registro de Precos e seus anexos, com fundamento no Decreto Estadual 46.311/13.

Pelo presente instrumento, o(a) , Orgiio Ndo Participante, concorda com os
termos do Registro de Pregos, gerido pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado de Minas Gerais,
Orgao Gerenciador, aderindo ao(s) seguintes item(ns), na(s) quantidade(s) abaixo informadas:

CODIGO

ITEM  [QUANTIDADE[UNIDADE [DESCRIGAO SIAD




(*) Observagdo: o quantitativo solicitado na tabela acima estd em conformidade com o limite estabelecido no
item 15.6 do Edital do Processo Licitatorio n® 373/2021.

(**) Observagao: o 6rgdo ndo participante devera efetivar a contratagio solicitada em até 90 (noventa) dias,
contados da autorizagdo do orgdo gerenciador, respeitada a vigéncia da ARP.

(***) Observagdo: este termo de adesdo devera ser preenchido apenas nos casos de adesdes de 6rgdos nao
integrantes do SIRP.

Assinatura do representante legal

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata, para um s6 efeito de direito, por
meio de senha/assinatura eletronica, na presenca de duas testemunhas.

Marcio Gomes de Souza
Procurador-Geral de Justica Adjunto Administrativo

Jordano Castro Nascimento
Tecno2000 Industria e Comércio Ltda.

Testemunhas:
1)
2)

P eil Documento assinado eletronicamente por JORDANO CASTRO NASCIMENTO, Usuario

gi"m:__. @ Externo, em 22/03/2022, as 14:03, conforme art. 22, da Resolugdo PGJ n. 27, de 17 de dezembro
‘ eletrénica de 2018.

c eil Documento assinado eletronicamente por MARCIO GOMES DE SOUZA, PROCURADOR-

ginarul.n |‘il’ GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, em 22/03/2022, as 18:46, conforme
‘ eletronica art. 22, da Resolugdo PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

o eil Documento assinado eletronicamente por VALDENIA SILVA MELO, OFICIAL DO
2CH @ MINIST. PUBLICO - QP, em 23/03/2022, as 09:04, conforme art. 22, da Resolugdo PGJ n. 27,

assinatura
‘ eletrénica de 17 de dezembro de 2018.

P eil Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA BUITRAGO PEREIRA,
;Zi"m'; @ ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP, em 23/03/2022, as 09:19, conforme art. 22, da
‘ eletrénica Resolugdo PGIJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

R

4 A autenticidade do documento pode ser conferida no site
& http//www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o codigo verificador 2638660 ¢ o

Processo SEI: 19.16.3900.0104583/2021-08 / Documento SEI:

2638660 Gerado por: PGIMG/PGJAA/DG/SGA/DGCT

AVENIDA ALVARES CABRAL, 1740 6° ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG
CEP 30170008 - www.mpmg.mp.br



AMPMG

Ministério Pdblico
do Estado de Minas Gerais DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS

Ct. SIAD 9325834, Ct. 036, de 23/03/22, SEI n.° 19.16.3674.0014281/2022-59, entre o0 MPMG/PGJ e o Professor Vitor Hugo do
Amaral Ferreira. Objeto: contratacdo de docente para a realiza¢do de Oficina com o objetivo de promover capacitacdo de pessoal para
o atendimento especializado ao consumidor superendividado, nos termos da Lei Federal n.° 14.181/2021. Valor global: R$ 21.977,28.
Dotag8es orcamentarias: 4451.03.061.738.4.256.0001.3.3.90.36-99 Fonte 60.1 e 4451.03.061.738.4.256.0001.3.3.90.13-17 Fonte
60.1. Vigéncia: 23/03/22 a 31/12/22.

Ata de Registro de Precos n.° 047/2022 — decorrente do Planejamento n.° 373/2021, SEI n.° 19.16.3900.0104583/2021-08. Objeto:
registro de pregos para futuras e eventuais contratagdes do fornecedor abaixo identificado, visando a aquisi¢cdo de cadeiras
operacionais destinadas a suprir as necessidades do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais. Precos Registrados:

Lote 1 (Unico) - Cadeira operacional anatdmica, concha dupla, sem visual: Item 1: cadeira operacional, anatdmica, concha dupla, sem
visual monobloco, com apoio de cabecga, quantidade total estimada: 1.100 unidades, valor total estimado: R$ 1.648.900,00. Item 2:
cadeira operacional, anatdmica, concha dupla, sem visual monobloco, sem o apoio de cabeca, quantidade total estimada: 3.000
unidades, valor total estimado: R$ 4.160.100,00. Tecno2000 Industria e Comércio Ltda.

Vigéncia: 12 (doze) meses a contar da data da sua publicagéo.
Data da assinatura: 22/03/2022.

A integra da ata encontra-se a disposi¢éo dos interessados no site www.mpmg.mp.br, no link “Licitacdes/Registro de Pre¢os”.

A DIRETORIA DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES

AVISO DE LICITACAO

Licitagdo no site www.compras.mg.gov.br

Numero do processo: 19/ Ano: 2022

Unidade: 1091012

Processo no Sistema Eletronico de Informacgdes (SEI): 19.16.3900.0007601/2022-04

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestagéo de servigos de coleta e transporte de entulho, por meio de cagcamba
estacionaria, em iméveis ocupados pelo Ministério Publico de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.

Modalidade: Pregao eletrénico
Recebimento das propostas: até as 10 horas do dia 07/04/2022.
Inicio da disputa de pregos: as 10 horas do dia 07/04/2022.

Disposi¢cdes Gerais: O edital e seus anexos estdo disponiveis para consulta e download no site www.mpmg.mp.br. Demais
informacdes: de 22 a 62 feira, das 9 as 18h, pelos telefones: (31) 3330-8128 e 3330-8129, ou pelo e-mail dgcl@mpmg.mp.br.

Belo Horizonte, 23 de marco de 2022.
Dariana Augusta de Toledo Patrocinio Ruiz

Coordenadora da Diretoria de Gestdo de Compras e Licitages /PGJI-MG
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